Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Polanów”, rok produkcji - 2017, o minimalnych parametrach opisanych poniżej:
Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wypełnia Wykonawca
opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne lub wyraz „spełnia”

	1
	Podwozie z kabiną
	Podwozie z kabiną:

	1.1.
	Pojazd fabrycznie nowy, podwozie i zabudowa wyprodukowane w roku 2017.
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:  
1. Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262                         z późniejszymi zmianami).
1. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                                  i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania   (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r.
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami.  W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
	Podać markę, typ
























	1.2.
	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 7.500 kg
Hak holowniczy 
Nadwozie przeszklone w części osobowej
Szyby boczne począwszy od drugiego rzędu przyciemnione 
Ławki foteli w 2 i 3 rzędzie wyjmowane
Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Radioodtwarzacz z wejściem USB
Ładowność przed zabudową specjalistyczną min. 2000kg (potwierdzona przez producenta)
Wymagane wymiary pojazdu:
Długość nie więcej niż        6700 mm
Szerokość nie mniej niż      2250 mm
Wysokość nie więcej niż     2700 mm
Wymagane wymiary przestrzeni ładunkowej
Długość nie mniej niż           1900 mm
Szerokość nie mniej niż       1700 mm
Wysokość nie mniej niż        1800 mm
Przestrzeń techniczna zabudowana regałem stalowym (ze stali nierdzewnej lub aluminium), w tym półki ruchome, po obu stronach przedziału ładunkowego. Powierzchnia regałów aluminiowa
	

	1.3.
	Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana                     w przedniej części dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły LED - posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ wyposażona dodatkowo w:
· lampy LED w kolorze białym - do oświetlania przedpola z przodu pojazdu,
· dodatkowe moduły LED-owe – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej
· 4 szt. lamp LED w „grillu” w kolorze niebieskim
· szyld podświetlany (LED-owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,
Lampa dachowa tylna – LED-owa – w kolorze niebieskim, posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ - 4 szt.
Sygnalizacja dźwiękowa:
- wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100 W, umożliwiający podłączenie 1-ego lub 2-óch głośników o mocy 100 W każdy, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R10EKG/ONZ, posiadający funkcje:
-   sterowania sygnalizacją świetlną,
- sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 4-ry sygnały o zmiennym tonie – przystosowane do pracy ciągłej, funkcję tzw. syreny ręcznej – funkcje uruchamiane włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu - głośnik kompaktowy o mocy 100 W, emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy o natężeniu minimum 120 dbA – poziom ekwiwalentny – mierzony z odległości 3 m przed głośnikiem
Homologacja na zgodność złożona wraz z ofertą
	


	1.4.
	Średnica zawracania między krawężnikami maksimum 15,0 m
	

	1.5.
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym 
o mocy  min 120 kW
Minimalny moment obrotowy 400 Nm
Silnik spełniający normę spalania EURO6
Oś tylna – koła „bliźniacze”
Napęd pojazdu na oś tylną
Świadectwo zgodności  WE dostarczone wraz z ofertą
	Należy podać typ i moc silnika w kW i KM   



	1.6.
	Przedział do transportu ratowników (łącznie  9  osób) wyposażony w siedzenia z 3-punktowymi pasami, zagłówki. Pojazd wyposażony w klimatyzację minimum 2- strefową Oddzielna regulacja klimatyzacji na pierwszy rząd siedzeń i oddzielna na  2 i 3 rząd.
W przedziale osobowym podsufitka, tapicerka boczna, wytapicerowana przegroda do przedziału technicznego.
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów (w pierwszym rzędzie)
	


	1.7.
	Kabina wyposażona w:
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 
- fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,
- siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu                        
  w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,
	


	1.8.
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
	


	1.9.
	Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy.
	


	1.10.
	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie, wraz z ładowarką indukcyjna 240v (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet).
	


	1.11.
	W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny wraz                          z kompletną instalacją antenową.   Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym, min. 160 kanałów.
Wyświetlacz alfanumeryczny 
radiotelefon analogowo-cyfrowy ,
· cztery programowalne przyciski funkcyjne,
· zdalne programowanie drogą radiową,
· blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem,
· mikrofon typu „gruszka”,
· antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu 
· instrukcja obsługi w języku polskim.
· Minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon 
Dodatkowo dostarczone mają być radiostacje nasobne z ładowarkami - 5 sztuk - analogiczne do radiostacji pojazdowej (o tych samych parametrach)
oraz 5 sztuk profesjonalnych latarek przenośnych z ładowarkami.
	


	1.12.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania
	


	1.13.
	Kolorystyka:
- nadwozie – czerwień sygnałowa, 
- elementy zderzaków - białe,
	
		

	1.14.

	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi, 
	


	1.15.
	Urządzenia elektryczne powinny zachować swoje właściwości pracy                     w temperaturze od -25 do +35°C i wilgotności względnej od 5% do 96%. 
	


	1.16.
	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
	


	1.17.
	Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub  4 godzinną pracę na postoju, zbiornik paliwa zatankowany w ilosci zapewniającej dojazd do siedziby zamawiającego.
	Należy podać: 
pojemność zbiornika paliwa [ l ], 
· średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 
      [ l / 100 km ],
· zasięg pojazdu bez tankowania [ km ],          km
· czas pracy na postoju   godzin

	1.18.
	 Wraz z pojazdem dostarczone pełnowymiarowe koło zapasowe,  tablice magnetyczne z napisem STRAŻ – 4 sztuki.
	

	1.19.
	Pojazd wyposażony w systemy ABS, ESP.
	

	1.20.
	Ogumienie dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu oraz jego przeznaczenia. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. 
Wraz z pojazdem dostarczony komplet kół zimowych z felgami o wymiarach zgodnych z kołami letnimi  
	

	2.
	Zabudowa pożarnicza:

	

	2.1.
	Przedział osobowy oddzielony od przedziału technicznego ścianką pełną
	

	2.2.
	W przedziale technicznym zamocowany regał (półki) umożliwiający przewożenie sprzętu 
	

	2.3.
	Podłoga przedziału technicznego wyłożona matą gumową 
	

	2.4
	Pojazd wyposażony w sprzęt ratunkowy zamocowany w pojeździe na  regałach i pólkach ruchomych.
Pólki po obu stronach pojazdu na pełnej jego wysokości
Na pólkach będzie zamocowany sprzęt ratownictwa technicznego.
	

	2.5
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę. 
Wyciągarka o uciągu minimum 5,0 t
Jeżeli wyciągarka wystaje poza obrys pojazdu wzmocniona orurowaniem przednim. Długość liny minimum 28 m.
	

	2.6
	System ogrzewania niezależnego od pracy silnika, wydajność urządzenia minimum 2.0 kW.
	

	2.7
	Półki w zabudowie zapewniające montaż specjalistycznego wyposażenia dostarczonego przez Wykonawcę – zestaw hydrauliczny ciężki typu np. Weber oraz przenośny system oświetleniowy o strumieniu świetlnym powyżej 2000 lumenów. 
	



3. Wyposażenie pożarnicze
Na pojeździe należy zapewnić miejsce do zamocowania i przewożenia wyposażenia, przewidzianego dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Transport dodatkowego sprzętu będzie odbywać się zamiennie z zachowaniem maksymalnej DMC pojazdu. Zamontować na dachu uchwyty do transportu między innymi drabin i węży ssawnych. 
Gwarancja mechaniczna pojazdu minimum 2 lata	
Możliwość spalania biopaliw – potwierdzona zapisem w książce gwarancyjnej   

Wszystkie opisane wymagania potwierdzone zapisami w:
[bookmark: _GoBack]-oficjalnych katalogach
-książce serwisowej
-świadectwie dopuszczalności CNBOP
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