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Opis przedmiotu zamówienia
	ławka do ćwiczeń i prostownik pleców
	Ławka - Kategoria urządzenia: Budowa mięśni Efekt treningu: Ćwiczenia wykonywane na urządzeniu pomagają wzmocnić mięśnie brzucha. Przy   prostych   skłonach   pracują   mięśnie   proste   brzucha.   Wykonując   skręt   tułowia   pobudzamy mięśnie skośne. Prostownik pleców - Kategoria urządzenia: Budowa mięśni Efekt treningu: Wzmacnia bardzo ważną dla utrzymania poprawnej sylwetki grupę mięśniową. Dzięki ćwiczeniom na tym urządzeniu dbasz o mięśnie grzbietu oraz swój kręgosłup. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym  zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną. Przytwierdzone do stopy betonowej lub prefabrykatu min.20cm poniżej poziomu gruntu. Nie dopuszcza się wykonania fundamentów na poziomie „0”.Urządzenia muszą być wyposażone w odbojniki regulujące kąt wychylenia elementów ruchomych max do 55 stopni. Zakończenia rur muszą być zaokrąglone, nie dopuszcza się stosowania osłon. Wykonawca przygotuje tablicę informacyjną/regulaminową w miejscu montażu, na której znajdą się dane o sposobie korzystania z urządzeń, informacje o partiach mięśniowych jakie ćwiczy się na  danym urządzeniu oraz kraj pochodzenia, producenta. Zamiast tablicy informacyjno/regulaminowej dopuszcza się zastosowanie widocznych i trwałych nalepek z informacjami określonymi w tym punkcie
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	wahadło 
	Urządzenie o wymiarach około 178 x 103 cm. Należy zachować strefę bezpieczeństwa.
Funkcja: Wzmocnienie kończyn dolnych, mięśni udowych i bocznych brzucha. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym  zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną. Przytwierdzone do stopy betonowej lub prefabrykatu min.20cm poniżej poziomu gruntu. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym  zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną. Przytwierdzone do stopy betonowej lub prefabrykatu min.20cm poniżej poziomu gruntu. Nie dopuszcza się wykonania fundamentów na poziomie „0”.Urządzenia muszą być wyposażone w odbojniki regulujące kąt wychylenia elementów ruchomych max do 55 stopni. Zakończenia rur muszą być zaokrąglone, nie dopuszcza się stosowania osłon. Wykonawca przygotuje tablicę informacyjną/regulaminową w miejscu montażu, na której znajdą się dane o sposobie korzystania z urządzeń, informacje o partiach mięśniowych jakie ćwiczy się na  danym urządzeniu oraz kraj pochodzenia, producenta. Zamiast tablicy informacyjno/regulaminowej dopuszcza się zastosowanie widocznych i trwałych nalepek z informacjami określonymi w tym punkcie
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	biegacz
	Kategoria urządzenia –aerobowe, funkcje urządzenia; wzmacnia mięśnie i stawy nóg, rozciąga, aktywuje stawy biodrowe, poprawia koordynację ruchową. 
Wymiary urządzenia: (wysokość/szerokość/długość)137 cm/79 cm/97 cm. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym  zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną. Przytwierdzone do stopy betonowej lub prefabrykatu min.20cm poniżej poziomu gruntu. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym  zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną. Przytwierdzone do stopy betonowej lub prefabrykatu min.20cm poniżej poziomu gruntu. Nie dopuszcza się wykonania fundamentów na poziomie „0”.Urządzenia muszą być wyposażone w odbojniki regulujące kąt wychylenia elementów ruchomych max do 55 stopni. Zakończenia rur muszą być zaokrąglone, nie dopuszcza się stosowania osłon. Wykonawca przygotuje tablicę informacyjną/regulaminową w miejscu montażu, na której znajdą się dane o sposobie korzystania z urządzeń, informacje o partiach mięśniowych jakie ćwiczy się na  danym urządzeniu oraz kraj pochodzenia, producenta. Zamiast tablicy informacyjno/regulaminowej dopuszcza się zastosowanie widocznych i trwałych nalepek z informacjami określonymi w tym punkcie
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	orbiterek
	Kategoria urządzenia –aerobowe, funkcje urządzenia; Aktywuje i wzmacnia stawy biodrowe, barkowe, rozciąga mięśnie rąk i nóg, poprawia koordynację ruchową. 
Wymiary urządzenia: (wysokość/ szerokość/ długość) około 188 cm/132 cm/60 cm. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych metalowych, zabezpieczonych poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym  zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną. Przytwierdzone do stopy betonowej lub prefabrykatu min.20cm poniżej poziomu gruntu. Nie dopuszcza się wykonania fundamentów na poziomie „0”.Urządzenia muszą być wyposażone w odbojniki regulujące kąt wychylenia elementów ruchomych max do 55 stopni. Zakończenia rur muszą być zaokrąglone, nie dopuszcza się stosowania osłon. Wykonawca przygotuje tablicę informacyjną/regulaminową w miejscu montażu, na której znajdą się dane o sposobie korzystania z urządzeń, informacje o partiach mięśniowych jakie ćwiczy się na  danym urządzeniu oraz kraj pochodzenia, producenta. Zamiast tablicy informacyjno/regulaminowej dopuszcza się zastosowanie widocznych i trwałych nalepek z informacjami określonymi w tym punkcie
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	ławka z oparciem
	długość 200 cm, wysokość 80 cm, wysokość od podłoża do siedziska – 43 cm, szerokość max 57 cm, kolor - kasztan
ławka parkowa betonowa wyposażana jest w:  komplet śrub montażowych ocynkowanych,  metalowe okucia ocynkowane, przygotowane do montażu siedzisko, oparcie wykonane z drewna iglastego zabezpieczone impregnatem. 
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\efcd18fe33b7b58690440b4eb994948a.jpg]

	kosz na śmieci
	betonowy kosz na śmieci, pojemność: 70 l , ciężar: 250 kg. Kosz z wkładem na odpadki , wykonanym z blachy ocynkowanej
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\kosz_betonowy_aleksander40.104.jpg]

	stojak na rowery
	ilość stanowisk – zgodnie z przedmiarem, stojak trwale związany z gruntem 
- powłoka antykorozyjna: cynk ogniowy,
- kolor: cynkowy,

	 [image: C:\Users\TP\Downloads\pol_pl_Stojak-na-rowery-ECHO-3-na-3-rowery-ocynkowany-49106_1.jpg]

	tablica informacyjna
	Zewnętrzna tablica informacyjna jednostronna z nadrukiem  full color (treść tablic do uzgodnienia z Zamawiającym) kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folia UV
Wym. min 150 X 144 cm
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\0_0_productGfx_0b7e14b92e617c4d0f9edcce5e031cf7.jpg]

	tablica promocyjna
	Zewnętrzna tablica informacyjna jednostronna z nadrukiem  full color (grafikę oraz treść w celu sporządzenia projektu Zamawiający przekaże Wykonawcy) kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folia UV
Wym. min 120 X 80 cm., 
Wykonawca zobowiązany jest zachować zasady promocji PROW, zgodnie z  „Księgą  wizualizacji  znaku PROW 2014-2020
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	stół drewniany z obustronnymi ławami
	stół:160x75 cm
wys:75cm
Ławka :160x60 cm
wys.do siedziska: 40cm
wys.całkowita ławki: 80cm
grubość deski min. 4 cm
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\lawo2.jpg]

	ławka 4 miejscowa
	Ławka wykonana z żeliwnych odlewów w kolorze czarnym oraz desek z drewna sosnowego, malowanych trzykrotnie bejcolakierem. Przystosowana do przymocowania do podłoża co pozwala jej usytuowanie w miejscach publicznych. 
    długość ławki: 180cm
    wysokość oparcia: 72cm
    wysokość siedziska: 40cm
    głębokość siedziska: 42cm
    waga ławki: ok: 34kg
    szerokość deski: 10cm
    grubość deski: 3cm
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\lawka_ogrodowa_zeliwna_miejska-32746-xl.jpeg]

	huśtawka podwójna
	Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi: 2. Rodzaje zawiesi: - Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym -  Zawiesie z siedziskiem „Koszyk” z zapięciem . Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica min.12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew obetonowanych na miejscu montażu (min wymiary fundamentów: 0,30(l)x0,30(s)x0,20(h)m). Siedziska z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami.
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\hustawka-podwojna_src_1.jpg]

	zjeżdżalnia ze ścianką wspinaczkową 
	Drewniany plac zabaw wyposażony w zjeżdżalnię i ściankę wspinaczkową 330x420x220 cm,wykonany z drewna impregnowanego ciśnieniowo, wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
	 [image: C:\Users\TP\wnioski\LEADER\0_0_productGfx_ca056fdeb061ccf7d86e795d04e330f0.jpg]

	karuzela
	   wysokość maksymalna - 80cm
    średnica - 150cm
    waga - 75kg
    głębokość posadowienia - 70cm
    strefa użytkowania urządzenia - średnica 550cm
    maksymalna wysokość upadku - do 60cm
    karuzela platformowa z miejscami do siedzenia i kołem obrotowym
Informacje dotyczące urządzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:
    montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacją techniczną
    urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 15 roku życia
    konstrukcja karuzeli wykonana z rur i profili stalowych
    elementy stalowe konstrukcji karuzeli zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe
    platforma karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości 3mm
    siedziska karuzeli wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 16mm o strukturze antypoślizgowej
    nieruchome względem karuzeli koło obrotowe wykonane ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo
    stalowe łożysko zabezpieczone przed możliwością dostania się zanieczyszczeń
    karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
	 [image: C:\Users\TP\wnioski\LEADER\karuzela_3.jpg]

	bujak na sprężynie
	    wysokość około - 74cm
    wysokość do siedziska - 45cm
    długość około - 85cm
    szerokość około – 38cm
    głębokość posadowienia - 50cm
    strefa użytkowania urządzenia - 385cm x 340cm
    wysokość upadku około - 45cm
    bujak podwójny na sprężynie -  preferowany model samolot
    montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacją techniczną
    urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku życia
    konstrukcja bujaka na sprężynie wykonana z litego laminatu HDPE charakteryzującego się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
    sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana proszkowo
    sprężyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprężynie za pomocą stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo
    bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
    uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z metalu
    siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE
	 [image: C:\Users\TP\wnioski\LEADER\bujak_samolot_podwojny.jpg]

	piaskownica
	Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw :    wysokość maksymalna - 33cm
    długość maksymalna - 210cm
    szerokość maksymalna – 210cm
    strefa użytkowania urządzenia - 510cm x 510cm
    maksymalna wysokość upadku - 33cm
    piaskownica kwadratowa 210cm x 210cm z czterema siedziskami umieszczonymi w narożnikach
    montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacją techniczną
    urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 roku życia
    konstrukcja piaskownicy wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 10cm o zaokrąglonych krawędziach) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową
    siedziska piaskownicy wykonane z desek o grubości 3cm i szerokości 15cm impregnowanych metodą próżniowo-ciśnieniową
    drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi minimalizującymi powstawanie pęknięć
    wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego, piaskownica z drewnianą pokrywą
	 [image: C:\Users\TP\wnioski\LEADER\piaskownica_2,1x2,1.jpg]

	ławka grillowa
	ławka drewniana wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo, na stałe związana z gruntem montowana na galwanizowanych kotwach stalowych, wymiary minimalne:1,70 x 0,50 x 0,39 m 
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\awka_drew_bez_oparcia_izo1.jpg]

	grill opuszczany
	Grill opuszczany wraz z palniskiem wykonany ze stali nierdzewnej
Łańcuch stalowy z regulacją wysokości
Ruszt chromowany
Wymiary minimalne:
Średnica paleniska 54 cm
Średnica rusztu 51 cm
Wysokość grilla 147 cm 
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\grill-ogrodowy-wiszacy-palenisko-ruszt-szczecin-131771052.jpg]

	mobilne komplety stołów z ławkami żeliwnymi z drewnianymi siedziskami
	 Zestaw mebli do ogrodu składa się ze stołu i  dwóch ławek ogrodowych. Wszystkie elementy kompletu wykonane z drewna . Drewno polerowane i frezowane, pokryte impregnatem do drewna z woskiem. Podstawy mebli z zestawu  wykonane są z żeliwa. Stół posiada dodatkowe wzmocnienie nóg, które wykonane jest z dwóch desek, które dodatkowo służyć mogą jako półeczka.
Wymiary minimalne:
stół
wysokość całkowita 70 cm
głębokość blatu 77-80 cm
długość blatu 180 cm
grubość blatu 4,5 cm (2,5 cm deski, 2 cm ramka stalowa)
Ławka ogrodowa
długość 180cm
głębokość siedziska 41cm 
wysokość całkowita 75cm
wysokość siedziska 41 cm
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\zeliwne_drewniane_meble_faktor-72090-m.jpeg]

	kontener sanitarny toy toy 120x120
	Podstawa: 120cm x 120cm
Wysokość: 235cm
Waga: 106kg
Wyposażenie:
Zbiornik: 250l
antypoślizgowa podłoga
bezodpływowy zbiornik z wentylacją
lustro
automatyczny system spłukiwania czystą wodą
umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę
podajnik na 2 rolki papieru toaletowego
podwójny system wentylacji
uchwyty do rąk podnoszące funkcjonalność toalety
wieszak na ubranie
wskaźnik damski/męski
wskaźnik wolne/ zajęte
zamek zewnętrzny
zamek wewnętrzny
niewidoczna zawartość zbiornika
uchwyty dla dźwigów przebadane przez TÜV
oświetlenie led wnętrza kabiny ( zasilane bateryjnie)
	 [image: C:\Users\TP\Downloads\26_TOI_Fresh_zoom.jpg]

	Metalowe stojaki na worki na śmieci z pokrywą 
	stojak na worki foliowe do śmieci 120 l 

Stelaż metalowy, malowany do mocowania worków na odpady o pojemności 120 litrów. Mocna i trwała konstrukcja zapewnia stabilne utrzymanie stojaka. Wygodne i pewne mocowanie worków foliowych. Dodatkowo stelaż wyposażony w metalową pokrywę.
· materiał: metal
· mocna stabilna konstrukcja
· metalowa pokrywa
· dostosowany do worków na śmieci 60 i 120 l
· prosty montaż
· wymiary: - szerokość: 470 mm, - wysokość: 930 mm, - średnica obręczy: 350 mm

	[image: C:\Users\TP\Downloads\stojak na worki na smieci.PNG]
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