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Tabela przedmiaru robét
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Przebudowa istniejacej drogi nieutwardzonej na drogg rowerows o nawierzchni z kruszywa, na odcinku od ul. Zacisze w Polanowie do
micjscowosci Jacinki

Nr | Podstawa [Opis robét Jm Tlosé
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0113/03
km 4,175
2. Roboty ziemne
2 KNCK 1 |Wykonanie koryta na calej szerokodei jezdni i chodnikéw mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o
0101/05 |glebokosci do 10cm
m? 9.745,000
3 ENCK 1 [Wykonanie keryta na catej szerokosei jezdni i chodnikéw mechanicznie w gruncie kategorii II-IV -
0161/06 |dodatek za dalsze Scm glgbokosci
m2 9.745,000
3. Roboty nawierzchniowe
3.1. Oporniki
4 KNCK 1 |Wykonanie law betonowych z oporem 35x10c¢m pod krawgzniki i obrzeza
0902/03
51,55%0,0825 m3 4,253
22,75%0,035 m3 0,796
razem | m3 5,049
5 KNCK 1 |Wbudowanie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22¢m - podsypka cementowo-piaskowa,
0904/09 |speiny wypelniane zaprawsa
m 23,000
6 KNCK 1 |Ustawienie obrzezy trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypelniane zaprawg
0906/02
‘ m 52,000
3.2, Jezdaie z kostki betonowej ‘
7 | KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosei po zaggszezeniu 15cm
0114/05 :
m2 64,500
8 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosei 6om na podsypce
0304/03 |cementowo-piaskowe]
m2 64,500
3.3. Jezdnia z kruszywa
% | KNR2-31 |Warstwa odsgczajgea o grubosei po zaggszezeniu 10em w korycie lub na calej szerokosci drogi
0104/05 |zaggszczana mechanicznie
m?2 ©.745,000
10 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca o gruboscl po zageszezeniu 10cm wykonana 1 zaggszezana mechanicznic w
0104/07 | korycie lub na calej szerokoéei drogi
' m2 9.745,000
11 | KNR 2-31 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po zageszezeniu
0202/07  [10cm.
m2 9.745,000
12 | KNR 2-31 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubodei po zaggszezeniu
0202/08 |10cm - za kazdy dalszy Iem
m2 9.745,000
3.4. Nawierzchnia z plyt betonowych
13 | KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych
0408/02
m2 200,000
14 | KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzehni do 3,0m2
0408/03
m2 200,000
4. Dostawa i montaZ kontenerdw sanitarnych _
15 | KNR 2-02 |Dostawa i montaz kontenerdw sanitarnych o wym. 120x120cm
1220/01
kpl 1,000




