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1.

CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze ma na celu budowe linii kablowej [ stupow

oswietleniowych w obszarze opracowania projektu:

,Budowa i przebudowa instalacji oswietieniowej w przebiegu ul. Zwirowej w

Polanowie”

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowanc na podstawie:

- Umowy z Inwestorem

3.

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ)

Mapa do celdw projektowych

Wizia lokalna w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1989r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.};

Norma SEP N SEP-E-004

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa

4,

BUDOWA OSWIETLENIA.

Demontaz istniejacego oswietlenia

Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy sodowe zabudowane na stupach

stalowych bm,

Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekazadé wiascicielowi. Przewiduje sig

zastosowanie istnigjgcych stupdw do zamontowania nowych opraw oswietleniowych
drogowych LED.




41 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zakres projektu budowy oswietlenia wchodzi:
- budowa nowych stupow os$wietleniowych doswietlenia przejécia dla pieszych przez ul.
Zwirowa — 2 kpt.( wraz z oprawami )
- demontaz 14 szt opraw na istniejgcych stupach stalowych 5m i montaz w ich miejsce
nowych opraw o$wietleniowych w tym demontaz i montaz w nowych lokalizacjach 6 szt
stupdw
- wybudowanie linii kablowe] YAKXS 4x35mm2 na potrzeby przebudowywanego
projektowanego oswietlenia.

5. DOBOR URZADZEN OSWIETLENIOWYCH.

Dla poprawy istniejgcych parametrow oswietleniowych oraz parametrow
technicznych ulicy dobrano o$wietlenie o nastgpujacych parametrach:
- droga

- typ rozmieszczenia: jednostronne
oprawa LED 60W z redukcjg mocy , strumien swietiny
- oprawa. oprawy 8600 Im,

- wysokosc¢ zawieszenia ,H": 5 [m]

- kat odchylenia oprawy: O {stopni]

- wysieg: 0,0[m]

- lokalizacja stupow: na zewnatrz jezdni

- przejscie dla pieszych

- typ rozmieszczenia: dwustronne
oprawa LED 21W | strumien $wietiny oprawy 2150 Im
- oprawa; (2500Im lampy)

- wysoko$¢ zawieszenia H" 5 [m]

- kat odchylenia oprawy. 5 [stopni]

- wysieg: Bez wysiegnika
- lokalizacja stupow: na zewnatrz

Do montazu opraw oswietlenia drogi przewiduje sie istniejace stupy o$wietleniowe okragte
ocynkowane o wysokosci 5m wzdiuz modernizowane) drogi {(wysokos$¢ mierzona do
oprawy).

Do montazu opraw dodwietlenia przejscia dia pieszych projekiuje sig stupy odwietleniowe
okragte ocynkowane o wysokosci 5m{wysokos¢ mierzona do oprawy) z blachy o grubosci
4mm z niewidocznym szwem.

Srednica grubosci powtoki cynkowanej powinna by¢ nie mniejsza niz 80um. Fundamenty
stupdw na catej powierzchni nalezy zabezpieczyC masa bitumiczng. Trzony slupow do



wysokosci 30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze
szarym.

Stupy muszg spetniac wymagania normy PN-EN 12767.

Do posadowienia nowych stupdw przyjac fundamenty odpowiednie do dobranych stupow
np. fundament typu B-70 fub F150.

Fundamenty zagtebia¢ w gruncie na giebokos¢ - gorna ptaszczyzna fundamentu
(ptaszczyzna mocowania siupa) powinna wystawal o okolo 2cm ponad poziom
kraweznika.

Uktad zasilajacy i istniejgca gminna szafka o$wietleniowa SO nie podlegaja
zmianom.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej linii zasilajgcej oswietlenie —obwod nr 1.
Nowe projektowane 2 szt opraw oswietleniowych zasili¢ z istniejgcego obwodu od sfupa
oéwietleniowego nr 1/7 znajdujacego sie przy ul. Zwirowe]. Pomiedzy stupam
oswietleniowymi utozy¢ kabel YAKXS 4x35mm2, razem z kablem ulozy¢ bednarke Fe/Zn
30x4mm i podtaczy¢ we wszystkich stupach. Wykona¢ uziemienie slupdw : pierwszego (
jesli nie ma ) i ostatniego oraz koncowego na odejsciach.

Projektowane kable w .miejscach oznaczonych, oraz w przypadku zblizen |
skrzyzowan uktadac w rurze ostonowej z materiatu HOPE o Srednicy & 110mm. Wioty rur
obustronnie uszczelnié¢ przed zamuleniem. W stupach potgczenie tabliczek
bezpiecznikowych z oprawami wykonac przewodami YOY 3x2,5mm2. Oprawy
zabezpieczyé poprzez zamontowanie wkiadek bezpiecznikowych topikowych 4A.
Zastosowac tabliczki odwietleniowe typu ,choinka”.

Wyznaczenie i wytyczenie lokalizacji oraz rzednych stupdw, tras kabli dokona
uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu dostarczonego
przez zamawiajgcego w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizac)i urzadzen nalezy
zwrocic uwage na projektowane rzedne terenu.

Stupy nalezy wyposazyé we wneki rewizyjne umozliwiajgce fatwy i szybki dostep do
tabliczki bezpiecznikowej. Wszystkie stupy wysiegniki i oprawy odwietleniowe muszg by¢
znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN potwierdzone certyfikatem WE, posiadac
aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego upowazniong, na
podstawie, ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.

Do obliczen parametrow o Swietlenia przyjeto oprawy oswietieniowe wykonane w
technologii LED o mocy 80W oraz 21W, w |l klasie izolacji o stopniu ochrony min IP66.
Korpus oprawy powinien by¢ giadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek i
radiatorow zbierajacych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mieé klosz wykonany ze
szkta hartowanego ptaskiego o lk min 08, oraz mozliwos¢ wymiany poszczegoinych
paneli LED. Temperatura barwowa Zrodta swiatta powinna by¢ w zakresie 3400-4100K,
wspdiczynnik oddawania barw Ra nie mnigjszy niz 70. Oprawy powinny by¢ wyposazone
w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach nocnych.

Proponowany diagram redukcji:

Od momentu wtaczenia opraw do 21:30 - 100%,
Od 21:30 do ponocy — 70%,

Od péinocy do 2:00 - 50%,

Od 2:00 do 3:00 - 70%,



Qd 3:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwatos$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia
swietinego oprawy 80%. Oprawa musi postadac deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat
ENEC.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kgta nachylenia
oprawy. Oprawa musi posiadac dane fotometryczne zamieszczone w programie
komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych oraz
posiadac deklaracje zgodnosci producenta.

Stosowac oprawe wyposazona w ukiad zasilajgcy pozwalajgcy na utrzymanie statego w
czasie strumienia swietlnego oraz umozliwiajgcy redukcje mocy oprawy w godzinach
poznonocnych kiedy ruch na ulicy jest niewielki.

Ewentualne zmiany typéw opraw lub stupow powinny zostac¢ uzgodnione z projektantem.
Trasy kabli i lokalizacje stupdw oé$wietleniowych przedstawiono na rys. nr EZ1.1 oraz
EZ1.2

6. LINIE KABLOWE - UWAG! OGOLNE.

Przyjeto nastepujgce gtebokosci utozenia kabli w gruncie liczac od
gérne;j powierzchni kabla:
al 100cm - pod powierzchnig ulic i drdég w czesci przeznaczonej dla ruchu
kotowego.
b/ 70cm - pod chodnikami i innymi terenami nie wymienionymi w pkt. a
Jako ochrone projektowanego kabla na skrzyzowaniach nalezy stosowac rury
typu: dla kabli n.n.-0,4kV

- HDPE 110/6,3 w miejscach przejscia pod nawierzchnig drég i ulic, pod wjazdami
na posesje, na skrzyzowaniach i zblizeniach z rurociagami i kablami.

Przepust winien wystawac poza strefe chroniong 50cm z kazdej strony.
W pozostatym ciggu kabla przewidziano do utozenia 25cm nad kablem w wykopie jako
ochrong:
- dla kabla nn-0.4kV folie PCV niebieskag
W wykopie kabel nalezy uktadac na warstwie piasku grubosci 10cm linig falistg,
przykryé rownie z warstwa piasku 10cm i nastepnie gruntem rodzimym.
Kable biegngce tgq samg trasg nalezy ukladac we wspblnym wykopie w odlegtosci:
- migdzy kablami n.n.- 0.4kV min. 10cm
Na kablu wzdluz calej trasy a takze w miejscach charakterystycznych winny by¢
umieszczone opaski kablowe z adresem kabla, na ktarych w trwaty sposdb majg byc
zapisane:

-numer, typ i przekroj kabla

- napiecie,

- symbol uzytkownika, adresy,

- dane wykonawcy, data utozenia,

Wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu duzej ostroznosci ze



wzgledu na duze nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych branz.

Przed przystgpieniem do wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych wykonac przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odlegtosci
przy zblizeniach. W przypadku koniecznosci zblizenia uktadanych odcinkéw
projektowanego kabla do istniejacych instalacji uzbrojenia podziemnego na odlegtose
mniejszg od normatywnej, kabel uktadac w rurze ochronngj typu HDPE.

7. UWAGI KONCOWE.

- Roboty nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami
oraz z przepisami BiHP.

- Wszystkie wykopy pod rury i kable wykonywac recznie

- Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robot uzgadniac na roboczo
Z inspektorem nadzoru

- Na budowie stosowad materialy spetniajace wymagania art. 10
Prawa Budowlanego.

- llekro¢ w ninigjszej dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem
znakow towarowych, producentdw, patentdw, nazw wilasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy
(lub réwnowazne). Oznaczenia i nazwy wilasne materiatdw i produktow
stuzg wylacznie do opisania minimalnych parametrow technicznych, ktore
powinny spetniac te produkty. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przy
realizac)i materiatow i urzgdzen réwnowaznych dla materiatow |

- urzadzen wskazanych w dokumentacii projektowej, kosztorysie ofertowym i
przedmiarze robot pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow
jakosciowych i zgodnosci z zapisami Szczegétowych Specyfikaci
Technicznych.



8. Zestawienie materiatow
8.1. Zestawienie materialow do montazu

; Jednostka
Oswietlenie -wlh U. G. POLANOW llosé miary
Slup odwietleniowy stalowy ocynkowany 5m bez wysiegnika 2 kpl.
Rura ostonowa HDPE 110mm 24 m
Kabel YAKXS 4x35mm?2 . 76 m
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm 76 m
Piasek. ] 5 m3
Oprawa LED 60W z autonomicznym uktadem redukcji mocy , strumien Swietlny
oprawy 8600Im-kompletna _ _ _ 14 524
Oprawa LED 21W doswietienia przejscia dlaémeszych z autonemicznym ukladem
redukcji mocy |, strumien $wietiny oprawy 2150im-kompletna 4 szt
Fundament zelb. F150 do siupdw ulicznych 8 szt
Kapturek ET 4 szt
QOpaska kablowa OKi - ocechowana 28 szt
Przewod YDY-450/750 V 3%2.5mm?2 80 m
Tabliczka stupowa - kompletna 14 szt
Folia niebieska kalandrowana gr. 0,4-0,6 mm. 76 m
Uziom pretowy stalowy 5/8" miedziowany di. 6m 3 kpl
Przecisk HDPE110 12 m
8.2. Zestawienie materiatéw z demontazu
Jednostka
Oswietlenie -wi, U. G. Polandw llogé miary
Qprawa oiwietleniowa wraz_z 2rodlem 3wiatla - kempleina 14 kpl.
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Obliczenia fotometryczne oswietlenia

Budowa i przebudowa instalacji oswietieniowej w
przebiegu ul. Zwirowe] w Polanowie.



Droga gminna Polanow

Droga gminna Polandéw
Strona tytutowa projekiu
Spis tresci
Przejécie dla pieszych
Dane planowania
Lista opraw
Powierzchnie zewnetfrzne
Poziome
Podsumowanie
Pionowe 1
Podsumowanie
Pionowe 2
Podsumowanie
Punkty kontroine 1
Podsumowanie
Punkty kontroine 2
Podsumowanie
Ulica

Lista opraw
Pola oszacowania

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.09.2019

Spis tresci

F

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH {dz.u.nr24/94 P02 83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)



Droga gminna Polanow
30.09 2019

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T50.00m
1
) 0.00
000 10000m
Wspolczynnik konsenwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:715
Wykaz opraw
Nr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa)im] & (Lampy) [Im] P (W]
xLED25- .
! 2 45/B30/830 - DPR1 (1.000) 2150 2500 21.0

W sumig: 4300 W sumie; 5000 42.0

F
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/34 PQZ 83 7 DNIA 4 Strona

LUTEGO 1894 R} 3



Droga gminna Polanow

2 llogé LED25-  llustracje odwietlen

45/830/830 - DPRA

Numer artykutu;

Strumien swietlny (Oprawa). 21560 Im
Strurmien swieliny (Lampy): 2500 Im

Moc opraw: 21.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 86
Wyposazenie: 1 x LED25-48/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

30.08.2019

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych/ Lista opraw

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F Y

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ 83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R )




Droga gminna Polanow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Poziome / Podsumowanie

30.09.2019

T50.00m

12875
T25.00

T2125

. 0.00

[
T

-0.00 48.75

Pozycja: (50.000 m, 25.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (2.500 m, 7.500 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E 0K Epld  Epax[X]  Eqio/En Enia! Emax
1 pozioma 33 24 37 0.74 0.65
Ep w/Eq = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietienia, W = Wysokos¢ pomiaru

100.00 m

Skala 1: 808

E, /E, WI[m] Kamera

f0.000 /

hm

F

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.8B3 ZDNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)



Droga gminna Polanow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.09.2019

Przejscie dla pieszych / Pionowe 1/ Podsumowanie

T50.00m

T2875
T25.00

T21.25

JL 0.00

-0.00 50.00

Pozycja: (50.000 m, 25.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.500 m, 7.500 m)

Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikéw

Nr. Typ Em [1)(] E:nin [|X} Ernax [b(} Emin / Em Emin / Emax
1 pionowa 17 6.87 38 0.41 0.18

E; /E,, = Stosunek miedzy érednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

100.00 m

Skala 1:715

E /E Wim] Kamera

hm ~m

/[ 0.000

-~

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
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Droga gminna Polanow
30.09.2019

Edytor
‘Telefon
faks
e-Mail

Przejécie dla pieszych / Pionowe 2 / Podsumowanie

T50.00m

T28.75

T 25.00

T21.25
. : 7000
-0.00 50.00 100.00 m

Skala 1:7156
Pozycja: (50.000 m, 25.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.500 m, 7.500 m)
Rotacja: (0.0°, -90.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,lXl B, 05 .., [X] E w/Eq Eoin T B E, . /E, WIm] Kamera
1  pionowa )7 7.98 35 0.46 0.23 /0000

E, ./E,, = Stosunek migdzy rednim poziomym i pionowym natezeniem odwietlenia, W = Wysokost pamiary

Fy
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Droga gminna Polanow

30.09.2019

Edytor .
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Punkty kontrolne 1/ Podsumowanie

-

" 50.00 m

T287s

T25.00

2125

. T 0.00

-0.00

48.75 100.00 m

Skala 1: 808

RPozycja: (50.000 m, 25.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (2.500 m, 7.500 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 2 x 3 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E., [Ix]

1 pionowy, 0.0°

E. X E.[x E. /E E.lE. E /B, WI[m Kamera

3.50 24 0.28 0.156 f1.000 /

Ep /Eq = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlema, W = Wysoko$¢ pomiary

Fs
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Droga gminna Polanow

Edytor .
Telefon
faks
e-Mail

30.09.2019

Przejscie dla pieszych / Punkty kontrolne 2 / Podsumowanie

T50.00m
T2875
T25.00
T2125
[l La. | --D'OO
Lom E Fod 1
-0.00 48.75 100.00 m
Skala 1: 808
RPozycja: (60.000 m, 25.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (2.500 m, 7.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 2 x 3 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ Emin Emax Emin / Emin 'f Eh W Kamera
[[X] [1)(] Em Emax rnlEm [m]
pionowy, F
1 180.0° 12 3.31 22 0.27 0.15 ! 1.000 f
£, w/En = Stosunek migdzy srednim poziomym | pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysakost pomiaru
F Y
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Droga gminna Polanow

30.09.2019
Edytor .
Telefon
faks
e-Mail
Ulica/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokose: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspalczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Iaﬁo m

el id
L. )

0.00 5500 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im
Strurnien swietiny (Lampy): 10000 Im
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Qdstep stupa: 55.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 5.000 m
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  4.910m
Nawis (2): -3.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m

2)

Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70°: 866 cd/kim

przy 80°: 62 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgeym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

N
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