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Opis techniczny

dla przebudowy drogi wewnetrznej poprzez budowe drogi rowerowej oraz budowy

utwardzenia dziatki budowlanej w Polanowie.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podkiad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Whytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

ll. Potozenie, rzezba terenu

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na dziat-
kach dz. 1/2, 2/4, 3/2, 4/24 obr. Polanéw 7 w Polanowie.

Dziatki nr 1/2, 2/4 i 3/2 stanowiag pas drogowy drogi wewnetrznej — ul. Zwirowej.
Ulica Zwirowa ma nawierzchnie bitumiczng o szerokoéci od 3,0 do 6,5 m. Na zna-
czgcej jej dugosci wyposazona jest w chodnik o szeroko$ci 2,0 m. Dziatka nr 4/24
stanowi dziatke zabudowang budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, do ktorego
prowadza schody terenowe od ul. Zwirowej.

Teren ma uksztattowanie ptaskie ze spadkiem w kierunku potudniowym. Zdecy-
dowana wiekszoéé ul. Zwirowej potozona jest w wykopie, ktérego skarpy miejscowo

siegajg 3,0 m.

lll. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatek nr 1/2, 2/4, 3/2, 4/24
obr. Polanow 7 w Polanowie, opracowano projekt branzy drogowej dla przebudowy
ul. Zwirowej poprzez budowe drogi rowerowej, bedacej drogg wewngtrzng oraz bu-
dowy utwardzenia dziatki budowlane;.

Przebudowa zakiada dwie zasadnicze czesci. Pierwsza to przebudowa chodni-
ka na droge rowerowg, a druga to poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej do

5,0 m —w miegjscach, gdzie ta szerokos¢ jest mniejsza.



Pierwsza cze$¢ to droga rowerowa o dlugosci 975,00 m. Poczatek ma miejsce
przy styku z pasem drogowym Drogi Wojewddzkiej (km 0+000,00), a koniec na wy-
sokoéci dziatki 9/79 obr. Polandow 7 (km 0+975,00). Nominalna szerokos¢ drogi rowe-
rowej bedzie wynosi¢ 2,5 m. W zwigzku z tym konieczne bedzie skorygowanie czeéci
nawierzchni gruntowej ul. Zwirowej. W ramach tej czesci zadania zaplanowano row-
niez wykonanie zjazdow indywidualnych do dziatek o szerokoéci 4,0 m oraz skosie
wjazdowym 1:1. Ponad to wprowadzone zostana ,zanizenia” kraweznika umozliwia-
jace przejazd przez niego lub w przyszto$ci wykonania zjazdu lub skrzyzowania bez
koniecznosci przebudowy. W opracowaniu uwzgledniono rdwniez uregulowanie
przejécia dla pieszych w km 0+599,60, do dziatki 4/24 wraz z remontem schodow
terenowych o szerokosci 2,5 m.

Drugg cze$¢ zadania stanowi poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumiczne;
do 5,0 m. Ma to miejsce od potgczenia z drogami wewnetrznymi na dz. 4/13 obr. 7
oraz 23/24 obr. 5. Istniejaca nawierzchnia ma szerokosé¢ od 3,0 do 4,2 m. Dla tej
czesci zadania natozono lokalny kilometraz od 0+000,00 do 0+216,20 (granica dziat-
ki nr 8 obr. 7). Nawierzchnia na tym odcinku zostanie ograniczona kraweznikami na-
jazdowymi. Caty poszerzany odcinek zostanie pokryty nowg warstwa $Scieralng, po
wczeshiejszym jej przeprofilowaniu poprzez frezowanie.

Na odcinku km 0+691,39 do km 0+790,30 w celu zabezpieczenia skarpy zapla-
nowano wykonanie scianki oporowej z gazondéw na fundamencie betonowym. Gazo-
ny musza by¢ ustawione co najmniej +5 cm od nowej rzednej skarpy — po jej $cieciu.
Maksymaina wysokosé¢ Scianki, powyzej nawierzchni drogi rowerowej to 1,0 m. Jesli
réznica wysokosci bedzie wieksza to nalezy skorygowaé przebieg skarpy. Jesli be-
dzie to konieczne to nalezy podobne rozwigzanie zastosowaé w innych miejscach
trasy.

W celu uregulowania warunkéw wodnych krawedz jezdni przeciwna do wyko-

nywanej drogi rowerowej bedzie wyposazona w $ciek trojkatny.
IV. Niwelety i spadki drog

Niweleta drogi rowerowej bedzie dostosowana do stanu istniejgcego na-
wierzchni ul. Zwirowe;.

Spadek poprzeczny na drodze rowerowej, zaplanowano o wartosci 2%.



Ulica Zwirowa na poszerzanym odcinku bedzie mie¢ spadek poprzeczny dasz-
kowy o wartosci 2%.
Niweleta poszerzanego odcinka zakfada wykonanie jednolitego spadku podtuz-

nego o wartosci okoto 2,2%.

V. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego: koparek i zageszczarek.
W pierwszej kolejnosci nalezy dokonadé usuniecia istniejgcej nawierzchni i humusu.
W wypadku powstania brakéw pomiedzy spodem konstrukgji i podtozem gruntowy,
nalezy je wypetni¢ materiatem niewysadzinowym i dogesci¢ do Ev2=50 MPa. Jeéli ze
wzgledéw na rodzaj materiatu rodzimego gruntu nie da sie uzyskac takiego parame-
tru — nalezy dokonaé stabilizacji np. za pomoca domieszki cementu, wapna lub po-
piotéw lotnych. W wypadku, gdy podtoze gruntowe stanowia grunty spoiste — nalezy
wykona¢ warstwe odcinajgcg z geowtokniny.

Ze wzgledu na wysoki skarpy, w obrebie opracowania, oraz duzy ich skos na-

lezy wziaé pod uwage mozliwg konieczno$é dodatkowego ich zabezpieczenia, prze-

modelowania lub zastosowania konstrukcji oporowych.

VI. Konstrukcja nawierzchni

A) Konstrukcja drogi rowerowe;:
- kostka betonowa gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
- podbudowa — mieszanka stabilizowana cementem C3/4 gr. 15 cm
- w-wa odsgczajgca — piasek stab. mech. (Ev2=80 MPa) gr. 20 cm
- [OPCJONALNE] w-wa odcinajgca — geowtoknina (w wypadku, gdy w
podiozu wystepuja grunty spoiste);
- Podtoze gruntowe
B) Konstrukcja poszerzenia jezdni:
- W-wa scieralna — AC8S gr. 4 cm
- (Geokompozyt (na szerokosci po 1,0 m od miejsca tgczenia starej i no-

wej nawierzchni) wytrzymatos¢ 120/120 kN/m




- W-wa wigzgca — AC11W gr. 8 cm
- Podbudowa — mieszanka stab. cementem C3/4 gr. 20 cm
- Istniejace podtoze gruntowe

C) Oporniki:

Nawierzchnia drogi rowerowej bedzie ograniczona kraweznikiem ulicz-
nym 15x30 od strony jezdni, a obrzezem chodnikowym 30x8 od strony zielen-
coOw - ustawionymi na tawie betonowej C12/15.

Zjazdy i zanizenia bedg ograniczone kraweznikami najazdowymi 22x15.
Jezdnia poszerzana bedzie ograniczona od strony poboczy ograniczona row-
niez kraweznikami najazdowymi ustawionymi na tawie betonowej C12/15.

Scieki trojkatne na pozostatym odcinku beda ustawione na tawie beto-
nowej.

Scianki oporowe bedg wykonane z gazonéw ustawionych na tawie be-
tonowej C16/20. Od strony skarpy nalezy utozy¢ geomembrane szczelng.
Przestrzen miedzy $ciankg, a $cietg skarpa nalezy wypetni¢ materiatem nie-
wysadzinowym i przepuszczalnym. Maksymalna wysoko$¢ sciankito 1,0 m

nad poziomem $ciezki rowerowe;.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do robét nalezy trase drég, jej o$ z liniami
rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosc.

3. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem.
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