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Załącznik nr3  do SIWZ
	Projekt


UMOWA NR  ……….

zawarta w dniu ……………… w  Polanowie  pomiędzy:
Polanowskim Ośrodkiem Kultury i Sportu
ul. Polna 4, 76-010 Polanów

NIP 669-11-05-614  REGON 330393248
reprezentowaną przez:
1. Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Feliksa Kostrzaka
a ………………….…………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,- reprezentowany przez:
……………………………………..
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z póź.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące       „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie” tj:
1.1. Część pierwsza: Odwodnienie terenu
Prace mają polegać na ułożeniu w gruncie rur PCV, obsypaniu warstwą filtracyjną, ułożeniem geowłókniny oraz obsadzenie studzienek wraz z pompą głębinową. Rozmieszczenie rur i studzienek znajduje się na rysunku zagospodarowania terenu.
1.2. Część druga: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w Polanowie.
a) Opis urządzeń na plac zabaw Polanów
Przedstawione urządzenia są urządzeniami przykładowymi, dopuszcza się tolerancję podanych wymiarów w zakresie do 5 % . Zamawiający wymaga zastosowanie wymienionych materiałów.
Urządzenia na placu zabaw powinny posiadać certyfikaty na zgodność z normami PN EN  1176 : wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Urządzenia na trwale związane z podłożem przez mocowanie do betonowych fundamentów.

1. Tablica informacyjna na plac zabaw 
	Wymiary
	ok.58 x 5 x 200 cm




Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Tablica informacyjna: wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

2. Tyrolka
	Szerokość
	ok. 380 cm

	Długość
	ok. 2180 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 330 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 400 x 2250 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 99 cm












Elementy urządzenia: wieża startowa, podest startowy, wieża końcowa, lina, wózek z siedziskiem.
Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Lina: stalowa, cynkowana lina o średnicy min. 10 mm.
Wózek: wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w hamulec zapobiegający przesuwaniu się bez użytkownika.
Siedzisko: wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą, zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłonięte gumową powłoką.
Elementy złączne: stal nierdzewna
Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

3. Karuzela z kierownicą 
	Wymiary
	ok.150 x 150 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 550 x 550 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 70 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok.70 cm










Konstrukcja podstawy i słupa nośnego: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
Górne barierki : stal nierdzewna 
Płyta kierownica: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE.
Siedziska i podstawa: kolorowa płyta typu HPL o grubości min. 13 mm.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Łączniki i klamry: system łączników i klamr wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie.

4. Równoważnia wisząca



	Wymiary
	ok. 89 x 231 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 390 x 529 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 106 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 24 cm

	
	








Elementy urządzenia: stalowa rama z zawieszoną na łańcuchach belką.
[bookmark: _Hlk1117052]Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
Łańcuchy : stal nierdzewna.
Belka: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

5. Bujak sprężynowy typu auto

	Wymiary
	38 x 98 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	238 x 298 cm

	Wysokość całkowita
	66 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	50 cm









Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Ścianki bujaka i siedzisko: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm, Sprężyna;  średnica min. 200 mm - stal sprężynowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi o średnicy drutu min. 20 mm.  
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

6. Piramida linowa 
	Wymiary
	ok. 425 x 425 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 725 x 725 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 300 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 141 cm






Konstrukcja słupa stal nierdzewna ,
Zakończenie słupa : czop z miękkiej gumy typu EPDM
Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicymin. 16 mm z rdzeniem stalowym
Połączenia lin:  zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci, materiał: stal nierdzewna. Krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających wyjątkowo dużej wytrzymałości.

7. Sześciokąt wspinaczkowy 
	Wymiary
	ok. 245 x 280 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 545 x 580 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 160 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 150 cm






 



Elementy urządzenia: drabinki poziome, drabina linowa, 2 x lina z supłami, rączki do podciągania, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, pajęczyna linowa pozioma.
Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęczne, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.
Poprzeczki : stal nierdzewna.
Ścianka wspinaczkowa: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm
Kamienie wspinaczkowe: wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
Liny: polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
[bookmark: _Hlk1117326]Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.
Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo.

8. Zestaw wspinaczkowy 
Zestaw sprawnościowy wspinaczkowy

	Wymiary
	ok. 430 x 240 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 730 x 540 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 160 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 150 cm



Elementy urządzenia: 2 x drabinki poziome, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, 2 x poprzeczki do podciągania i przewrotów.
[bookmark: _Hlk1119858]Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.
Poprzeczki : stal nierdzewna.
Ścianka wspinaczkowa: antypoślizgowa płyta  typu HPL o grubości min. 10 mm.
Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.
[bookmark: _Hlk1120458]Kamienie wspinaczkowe: wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
Elementy złączne: stal nierdzewna
Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.
Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo.

9. Wieża ze zjeżdżalnia dla małych dzieci 

	Wymiary
	ok.146 x 202 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok.446 x 552 cm

	Wysokość całkowita
	ok.232 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok.59 cm








Elementy urządzenia: wieża z dachem dwuspadowym, schodki,  zjeżdżalnia.
Konstrukcja: stal nierdzewna    
Płyty boczne: płyta typu HPL o grubości min. 13 mm oraz trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm.
Stopnie schodków: płyta typu HPL o grubości min. 13 mm
Podesty: płyta podestowa  typu hpl o grubości min. 13 mm
Daszki: materiał typu polietylen  .
Ślizg: tworzywo poliestrowe, ścianki boczne z płyty polietylenowej typu HDPE o grubości min. 15 mm.
Elementy złączne: stal nierdzewna
Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.
10. Pojedyncza huśtawka wahadłowa 
	Wymiary
	ok. 185 x 239 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 750 x 175 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 244 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 132 cm



Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi
Zawiesia: Podwójnie łożyskowane ze stali nierdzewnej
Elementy złączne: stal nierdzewna
Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.
Siedzisko: kubełek dla małych dzieci o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą typu EPDM, zawieszone na łańcuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

11. Statek 

	[bookmark: _Hlk1119375]Wymiary
	ok. 315 x 894 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 616 x 1244 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 460 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 140 cm



Elementy urządzenia: podest dziobowy, podest rufowy, maszt, przejście linowe między podestami, rura strażacka, zjeżdżalnia, dziób z kratownicą linową
Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.
Ścianki boczne: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm.
Podesty: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm
Zjeżdżalnia: stal nierdzewna, blacha o grubości min. 2 mm, płyty boczne z polietylenu  typu HDPE o grubości min. 15 mm.
Poprzeczki i rura strażacka : stal nierdzewna.  
Liny: polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.
Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo

12. Mostek drewniany
	Wymiary
	ok. 540 x 180 cm

	Wysokość balustrady 
	ok. 110 cm



Konstrukcja: drewno drzew iglastych , bezrdzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.

13. Kula z granulatu gumowego ok. 60 cm
[bookmark: _Hlk1132496]Kule o średnicy ok. 600 mm - wykonane z granulatu gumowego przymocowywane są do podłoża przy użyciu kotwy , kolory do ustalenia z Inwestorem.
14. „Głaz narzutowy” z uchwytami wspinaczkowymi
„Głaz narzutowy”/ skałka wysokości min. 120 cm z uchwytami wspinaczkowymi. Kamienie wspinaczkowe wykonane np. z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Głaz stale przymocowany do podłoża.
15. Rura zabawowa
Szerokość ok.214 cm
Długość ok.496 cm
Wysokość ok. 126 cm
MATERIAŁY:
Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka ok.90/90mm, impregnowane w kolorze orzech, montaż w gruncie przy użyciu kotew, płyta typu HDPE, tuba typu PE

b) Siłownia zewnętrzna
1. Ścianka wspinaczkowa
Wymiary – ok.300 x 500cm
Ścianka wykonana z materiału imitującego skalny głaz, z paneli odpornych na czynniki atmosferyczne. Umożliwia wspinaczkę bezpieczną, nie wymagającą asekuracji instruktorskiej. Ścianka wyposażona w komplet specjalistycznych uchwytów. Ścianka mocowana na nawierzchni naturalnej,  trwale związana z gruntem.

2. Koło Tai Chi 7810Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

	Szerokość
	ok.41 cm

	Długość
	ok 51 cm

	Wysokość całkowita
	ok 200 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok 346 x 351 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	0 cm












Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Płyta koła: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min.15 mm.
Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

[bookmark: _Hlk1372046]3. Wyciąg górny  + wyciskanie siedząc na wspólnym słupie nośnym.

Urządzenie mocowane do wspólnego słupa nośnego.
Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym.

	Szerokość
	ok. 290 cm

	Długość
	ok. 95 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 214 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 646 x 395 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 72 cm



Konstrukcja urządzeń: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Tabliczki: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.
Siedziska i oparcia: trójwarstwowy płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.
Odbojniki wykonane z materiału typu poliuretan.
4. Ławka do ćwiczeń  + prostownik pleców na wspólnym słupie nośnym
Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym.

	Szerokość
	ok. 122 cm

	Długość
	ok. 163 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 200 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 22 x 463 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 64 cm



Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Siedzisko ławki: trójwarstwowa płyta typu HDPE o grubości min. 15 mm.
Podstawa pod nogi: antypoślizgowa płyta podestowa typu HPL o grubości  min. 10 mm. 
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

5. Wahadło 
Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

	Szerokość
	ok. 92 cm

	Długość
	ok. 82 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 200 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 392 x 459 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 40 cm


  
Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Podest: antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18 mm.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.
Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe


6. Prasa nożna 
Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

	Szerokość
	ok. 126 cm

	Długość
	ok. 58 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 200 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 471 x 358 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 47 cm

	
	


Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Siedzisko i oparcie: trójwarstwowa  płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm.
Podesty na stopy: antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18mm.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.
Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

7. Rower
	Szerokość
	ok. 53 cm

	Długość
	ok. 130 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 134 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 353 x 430 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 77 cm













Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego.
Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Siedzisko: trójwarstwowy płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.
Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.
Hamulec pneumatyczny: mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.
Płyty boczne i pedały: stal nierdzewna.

8. Wioślarz 
Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego.

	Szerokość
	ok. 80 cm

	Długość
	ok. 130 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 89 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 380 x 440 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 48 cm



Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Siedzisko: trójwarstwowy płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm.
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Podest na stopy: Antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18.
Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.
Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.
Siedzisko: Trójwarstwowy typu HDPE o grubości min15 mm.

9. Biegacz 
Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

	Szerokość
	ok. 155 cm

	Długość
	ok. 58 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 200 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 455 x 477cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok.34 cm



Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Podest na stopy: Antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18
Elementy złączne: stal nierdzewna.
Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.
Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

10. Orbitrek 
Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

	Szerokość
	ok. 51 cm

	Długość
	ok. 170 cm

	Wysokość całkowita
	ok. 200 cm

	Strefa bezpieczeństwa
	ok. 470 x 351 cm

	Wysokość swobodnego upadku
	ok. 47 cm



Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Podest na stopy: antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18
Elementy złączne: stal nierdzewna
Tabliczka: instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.
Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

11. Tablica informacyjna
	Wymiary
	ok. 58 x 5 x 200 cm



Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Tablica informacyjna: wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.

c) Zagospodarowanie terenu
1. Ławka parkowa z oparciem
- konstrukcja: rura stalowa Ø42,4x3 mm, ocynkowana i malowana farbami proszkowymi, 

- siedzisko i oparcie: deski jodłowe 45x90x1800 mm, malowane lakierobejcą,

 - długość ławki 180 cm ± 10 cm,

 - wysokość całkowita 95 cm ± 10 cm,

 - wysokość siedziska ok 45 cm ± 3 cm, 

- głębokość siedziska 47 cm ±3 cm
Montaż ławki w podłożu naturalnym , ławki zabetonowane w ziemi.

2. Kosz na śmieci betonowy
betonowy kosz na śmieci, pojemność: 70 l , ciężar: 250 kg. Kosz z wkładem na odpadki , wykonanym z blachy ocynkowanej

3. Stojak na rowery
ilość stanowisk – 16, stojak trwale związany z gruntem za pomocą kotew  zabetonowanych w gruncie
- powłoka antykorozyjna: cynk ogniowy

4. Słupki do siatkówki z siatką
Słupki aluminiowe wykonane ze profilu aluminiowego wym. min.76x166 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Tuleje zamontowane na stałe w gruncie.
Siatka do siatkówki plażowej wykonana z polietylenu bezwęzłowego, wielkość oczka 100 x 100 mm. Siatka  obszyta po całym obwodzie taśmą. Siatka  napinana za pomocą linki stalowej powleczonej PCV i min. sześciu punktowych dodatkowych naciągów bocznych, które pozwalają dobrze naprężyć siatkę do gry. Wymiary: długość: 8,50 m, wysokość: 1,00 m, wielkość oczka: 100 mm

5. Stanowisko sędziowskie do siatkówki
Wykonane z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo. Posiada płynną regulację wysokości podestu dla sędziego (od 1,2 m do 1,45 m) , uchylne oparcie, niebrudzące i antypoślizgowe stopki oraz kółeczka ułatwiające transport stanowiska. Wsporniki z taśmami spinającymi mocują i stabilizują stanowisko przy słupku do siatkówki (możliwość regulacji wysokości mocowania). Montaż na stałe do podłoża gruntowego.  Wymiary stanowiska: ok. 600x650x2500 mm

6. Drzewa i krzewy liściaste – 30 szt
Sadzonki drzew liściastych – wysokość sadzonki min. 60 cm
- złotokap pospolity – 2 szt
- wierzba japońska – 8 szt
- głóg dwuszyjkowy – 8 szt
- bukszpan – 12szt
Stabilizacja sadzonek z użyciem palików.
Paliki do mocowania drzew o średnicy min. 6 cm		

7. Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej.

Słupki stalowe malowane proszkowo, siatka stalowa malowana proszkowo. Wysokość ogrodzenia wynosi 6,0 m. W ogrodzenie wbudowana furtka o szerokości 1,0m oraz brama o szerokości 2,20 m.
Kolor zielony.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i urządzeń, przedmiarze robót, na podstawie których Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego kosztorysu ofertowego i dostarczenie go Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem określonym w ofercie. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do SIWZ.

§2
[bookmark: _GoBack]Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do …………………………. – realizacja całego przedmiotu zamówienia z uzyskaniem od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie zakończonych podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez wszystkich uczestników odbioru.
§3
1. Inspektor    nadzoru     zostanie    wyłoniony    w     oddzielnym    postępowaniu.       
                                                                                                                      
§4
1.Wykonawca   zapewni  na   swój    koszt   dokonanie   wszystkich   niezbędnych  badań  technicznych  potwierdzających wykonanie  przedmiotu   umowy  zgodnie  z  dokumentacją    projektową.    
2.Wszelkie   szkody   wynikłe  w  trakcie  realizacji  robót,  szczególnie  w   obrębie terenów  stanowiących   własność     osób     fizycznych    i   prawnych,   obciążają Wykonawcę.
						    §5
1.Wykonawca    zapewni    kompletne    kierownictwo,   siłę   roboczą,    materiały,   sprzęt                  i   inne   urządzenia  niezbędne    do   wykonania  robót  i   usunięcia wad.
2.Wykonawca  bierze  na  siebie  pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót  tj. zapewnienie  warunków   bezpieczeństwa   osobom   przebywającym  na placu  budowy                    i   zabezpieczenia   mienia    oraz   za    metody   organizacyjno   – techniczne  stosowane na placu budowy.
3.Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w ich  bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem  lub   uszkodzeniem   w   trakcie wykonywania robót.
4.Wykonawca po  zakończeniu  robót     uporządkuje    teren     budowy,  zaplecze   budowy,    tereny  sąsiadujące     zajęte    lub    użytkowane    przez   Wykonawcę,     w   tym  dokona  na  własny  koszt   naprawy   zniszczonych   lub    uszkodzonych   w   wyniku prowadzonych prac obiektów, dróg, nawierzchni lub instalacji.
§6
1.Wykonawca  zobowiązuje   się    wykonać    przedmiot    umowy    z   materiałów  własnych,    zgodnie ze specyfikacją  istotnych  warunków   zamówienia.
2.Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane. 
3.Na  każde  żądanie   Zamawiającego   Wykonawca   zobowiązany    jest  okazać  w   stosunku   do  stosowanych    materiałów    i   urządzeń   certyfikaty,   aprobaty techniczne itp.

§7
1.Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje czynności objęte  przedmiotem umowy. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Umowa o podwykonawstwo musi zawierać następujące elementy:
1)określać dokładny zakres prac, które Wykonawca powierza podwykonawcy,
2)określać kwotę wynagrodzenia z podwykonawcą mieszczącą się w granicach kwoty wynagrodzenia określonego w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może rażąco odbiegać od wyceny Wykonawcy za tę część zamówienia przewidzianą kosztorysie ofertowym,
3) zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią za wady i zawierać taki okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji  i rękojmi, aby nie był krótszy od odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego
4)określać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w sposób umożliwiający terminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
3.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1)niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4).
5.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7.Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty i urządzenia.
8.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty i urządzenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 PLN brutto.
10.Przepisy powyższe się odpowiednio do zmian tej umowy  o podwykonawstwo.
11.Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo lub w przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może się zwrócić z żądaniem zapłaty należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
12.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca ma możliwość zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14.W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu  płatność się należy , albo
3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15.Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwotę złożoną do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom zgodnie z zawartymi umowami.
17.W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu robót przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać przerwanie robót do momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od umowy. Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do wnioskowania przez Wykonawcę o wydłużenie terminu realizacji umowy. 
§8
1.Strony ustalają,  że  obowiązującą   je  formą   wynagrodzenia, zgodnie ze   specyfikacją   istotnych warunków  zamówienia  oraz  ofertą   Wykonawcy,  będzie  wynagrodzenie w formie ryczałtu (wynagrodzenie ryczałtowe).                                                                                                     2.Wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy wynosi:……………… zł.  (słownie: ………………………………….………..…………………………………………………………………………………………………)
3.Do należności doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) wg  obowiązujących  przepisów wynoszący 23% co stanowi kwotę: ……………………. złotych (słownie: ……………………          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………)                      
4.Ogółem całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy wynosi: ……………….. zł.  (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..)
5.Wynagrodzenie   ryczałtowe,  o   którym   mowa   w   ust. 1  obejmuje wszystkie koszty  związane   z   realizacją    robót   objętych   dokumentacją  projektową oraz specyfikacją  techniczną wykonania i  odbioru  robót,  w  tym   ryzyko Wykonawcy  z   tytułu  oszacowania   wszelkich  kosztów  związanych z  realizacją przedmiotu  umowy,  a  także  oddziaływania    innych  czynników   mających   lub mogących  mieć wpływ na koszty. 
6.Niedoszacowanie,  pominięcie   oraz   brak   rozpoznania  zakresu    przedmiotu  umowy  nie    może  być   podstawą  do  żądania  zmiany    wynagrodzenia  ryczałtowego Wykonawcy.  
7. Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, do wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

§9
1.Strony   postanawiają,   że     rozliczenie   za    przedmiot     umowy     dokonane   będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej.                                                                                                                                 2.Podstawą   wystawienia   faktury   końcowej   jest   protokół   odbioru końcowego robót.                                                                                                                            3.Fakturę należy wystawić na Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, który będzie jej płatnikiem.                                                                                                                4.Faktura zostanie opłacona w terminie 30  dni  od  daty  doręczenia jej płatnikowi.                                                                                  NIP Zamawiającego: ………………………….
NIP Wykonawcy: ………………………….. 

§10
1.Ustala się następujące odbiory:  
a)końcowy                                                                                                                                            
b)ostateczny (pogwarancyjny)
2.Odbioru końcowego robót i urządzeń dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy   współudziale   inspektora    nadzoru   w formie protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy.                                                                                                                                                          3.O gotowości odbioru końcowego  Wykonawca   powiadomi  Zamawiającego    na piśmie.
4.Odbiór robót  nastąpi  w  terminie  7 dni od daty ich pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
5.Wykonawca   dostarczy  w   dniu    odbioru,   jako    załączniki     do      protokołu   niezbędne   dokumenty,   a  w  szczególności   aprobaty     techniczne,   certyfikaty   i   atesty na wbudowane materiały. 
6.Jeżeli  w   trakcie  odbioru   końcowego robót zostaną stwierdzone  wady  dające się usunąć  Zamawiający    odmówi    odbioru    robót    i    przerywając  czynności   odbioru wyznaczy  Wykonawcy  termin  na   ich  usunięcie. Ustalenia w powyższej sprawie wymagają formy pisemnej.  
7.O fakcie    usunięcia    wad    Wykonawca    zawiadomi   pisemnie Zamawiającego, wnosząc  o  wyznaczenie  terminu   odbioru   robót.   W   terminie  trzech    dni   roboczych    od   daty     otrzymania     pisemnego     zawiadomienia  Wykonawcy  – Zamawiający na piśmie zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru robót.                                                                                                                            
8.W przypadku   stwierdzenia    podczas   odbioru    końcowego    robót     wad   nie nadających się do usunięcia, Zamawiający  może: 
a)obniżyć  wynagrodzenie  proporcjonalnie  do  zakresu  rzeczowego   przedmiotu   zawierającego   wady,   jeżeli    wady    te   umożliwiają  użytkowanie    przedmiotu odbioru,                                                                                                                      b)żądać wykonania      przedmiotu     odbioru      po     raz     drugi,    jeżeli    wady   uniemożliwiają   użytkowanie przedmiotu  odbioru,
c)odstąpić  od  umowy  jeżeli  po  kolejnym  odbiorze  występują  wady  określone w pkt. b.                                          
9.Zamawiający    wyznaczy    termin  przeglądu  wykonanego  przedmiotu  umowy  po odbiorze  końcowym  robót  w okresie gwarancji, a w  razie  stwierdzenia wad     
 i usterek także termin ich usunięcia. 
10.Odbiór  ostateczny  zostanie  przeprowadzony po upływie  okresu  gwarancyjnego   określonego  w  umowie  i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad  powstałych 
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy termin protokolarnego usunięcia tych wad. 
11. Za datę  wykonania  przez Wykonawcę  zobowiązań wynikających  z  niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokołach odbioru robót.

§11
1.Strony postanawiają, że obowiązującą   je  formą  odszkodowania  są  kary umowne.                                                                                                                      2.Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:                                         1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:                                                                            a) każdy dzień opóźnienia w  wykonania przedmiotu umowy w  wysokości  0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
b) każdy  dzień  opóźnienia  w   usunięciu   wad   stwierdzonych  w trakcie odbioru  lub  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji   za wady,  liczony  od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad w  wysokości  0,2% całkowitego wynagrodzenia  brutto,  
c) odstąpienie   od   umowy   z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy w wysokości  10% całkowitego wynagrodzenia brutto,
 d)nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem   są   roboty   budowlane   lub   projektu   jej   zmiany   w   wysokości  0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
e)nieprzedłożenie  poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem    kopii   umowy
 o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia  brutto,    
f)brak  zapłaty  lub  nieterminową zapłatę wynagrodzenia  należnego podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom w  wysokości  0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto,  
g) brak   zmiany   umowy   o  podwykonawstwo    w    zakresie   terminu   zapłaty  w wysokości  0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto.
2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:                                                                                                                                                                                          a)każdy  dzień  opóźnienia   w  przeprowadzeniu   odbioru   końcowego  robót      w   wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia   brutto,
b)odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.
3) W przypadku braku wykonania obowiązku określonego w rozdziale 3.11.4  siwz  lub braku przedłożenia dokumentów, o których mowa w tym rozdziale, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.                                                                                                                 4.Zamawiający   jest  uprawniony   do     potrącenia    należnych     kar  umownych  z   wynagrodzenia  Wykonawcy  lub wniesionego  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.  
5.W przypadku  braku   możliwości     potrącenia     należnych    kar     umownych     z wynagrodzenia    Wykonawcy   lub    zabezpieczenia    należytego  wykonania umowy Zamawiający wystawi Wykonawcy żądanie zapłaty należnych kar. 
§12
1.Oprócz  wypadków    wymienionych    w   treści   tytułu  XV   Kodeksu  cywilnego    Zamawiającemu  przysługuje  prawo   odstąpienia   od  umowy   w   następujących sytuacjach:                                                                                                                  
1)w  razie wystąpienia istotnej  zmiany  okoliczności   powodującej,  że  wykonanie   umowy  nie   leży   w  interesie  publicznym,   czego  nie  można   było przewidzieć  w  chwili    zawarcia   umowy,    Zamawiający    może    odstąpić    od    umowy   w    terminie  miesiąca   od   powzięcia   wiadomości   o  powyższych  okolicznościach.         W takim  wypadku   Wykonawca   może  żądać jedynie wynagrodzenia  należnego mu z  tytułu wykonania części umowy,
2) Wykonawca przystąpi do likwidacji firmy, 
3)w razie  zajęcia  majątku  Wykonawcy skutkującego  niemożliwością  wykonania przedmiotu umowy w umówionym terminie, 
4)Wykonawca   nie   rozpoczął   robót   bez  uzasadnionych  przyczyn  w  terminie 14 dni od przekazania   placu   budowy     oraz    nie     kontynuuje    ich    pomimo     wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5)Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  przerwa  ta  trwa  dłużej   niż   14  dni,                                              6)jeżeli  pomimo  uprzednich  pisemnych   (dwukrotnych)    zastrzeżeń  inspektora nadzoru  Wykonawca   uporczywie   nie  wykonuje  robót   zgodnie   z   warunkami   umowy  lub   w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
7)w  przypadku  stwierdzenia,  że   jakość   wykonywanych  robót  nie   odpowiada obowiązującym  normom  i  warunkom   technicznym   wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,
8)Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
9) z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia,                                                                                                                     
10) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, których umowy zostały zaakceptowane przez Zamawiającego lub zgłoszone Zamawiającemu, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę  większą  niż 5% wartości niniejszej umowy. 
2.W przypadkach  określonych   w ust.  1 pkt 2 – 10 złożone    zabezpieczenie  należytego  wykonania   umowy  przechodzi  w  całości  na rzecz  Zamawiającego.  Wykonawcy  nie   przysługują   z tego  tytułu  żadne roszczenia odszkodowawcze.  
3. Oprócz wypadków  wymienionych  w    treści    tytułu   XV   Kodeksu   cywilnego    Wykonawcy   przysługuje   prawo   odstąpienia   od    umowy    w     następujących sytuacjach:                                                                                                      1)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru  robót   lub  podpisania  protokołu odbioru,
2)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności   nie   będzie   mógł   spełnić  swoich   zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 
4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
5.W przypadku  odstąpienia   od  umowy  Wykonawcę oraz Zamawiającego  obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:
1)w  terminie  dni  7 od  daty   odstąpienia   od   umowy   Wykonawca  przy udziale  Zamawiającego  sporządzi     szczegółowy  protokół  inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia, 
2)Wykonawca  zabezpieczy    przerwane    roboty   w     zakresie      obustronnie uzgodnionym  na  koszt  tej strony, z  której winy  nastąpiło odstąpienie od umowy,                                                                                  3)Wykonawca     zgłosi     do      dokonania    przez      Zamawiającego       odbioru    robót   przerwanych    oraz    robót    zabezpieczających,   jeżeli    odstąpienie    od     umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które   Wykonawca    nie odpowiada, 
4)Wykonawca   niezwłocznie,    najpóźniej   w   terminie  30  dni,  usunie  z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,                                                                                        5)Zamawiający w  razie odstąpienia  od  umowy  z przyczyn, za  które Wykonawca  nie  odpowiada, obowiązany jest do: 
a)dokonania   odbioru   robót   przerwanych   oraz    do    zapłaty    wynagrodzenia   za   roboty,   które zostały  prawidłowo  wykonane do dnia odstąpienia w oparciu o protokół inwentaryzacji, 
b)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§13
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 4  do SIWZ 
2)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od  dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
7)konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub uzupełnienia dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a w szczególności w wyniku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
8)wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniej zmianie (pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansujących), o czas niezbędny do wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga aneksu do umowy;
2.Zamawiający  dopuszcza  zmianę  warunków  umowy   zawartej   z  Wykonawcą    w zakresie zmiany: 
1) osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy (kierownik budowy),  jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wskazana w umowie osoba nie może pełnić swoich funkcji.  Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia i udokumentowania. 
2)podwykonawcy wskazanego w ofercie udostępniającego zasoby oraz rezygnacja z tego podwykonawcy. 
3)powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia, w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie realizować zamówienie.
3. Wprowadzenie zmiany do umowy w przypadkach określonych  w ust. 1 i 2 następuje na podstawie aneksu do umowy.           
4.Postanowienia wymienione w ust. 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana  danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych. 
§14
1.Strony   ustalają,   że   odpowiedzialność    Wykonawcy    z     tytułu     gwarancji  za wykonanie   przedmiotu zamówienia   wynosi …………miesięcy zgodnie   z  kartą   gwarancyjną  stanowiącą  załącznik  Nr  4  do  umowy. Okres  gwarancji    rozpoczyna   się od  daty  podpisania  protokołu  odbioru końcowego robót.                                                                                                                     2.Wykonawca  robót   jest   odpowiedzialny   względem   Zamawiającego   z  tytułu gwarancji za  wady fizyczne  robót, stwierdzone   w   toku   czynności odbiorowych i powstałe  w okresie gwarancyjnym. 
3.Wykonawca  jest  zobowiązany  do usunięcia   na   własny  koszt występujących    w okresie gwarancji wad odnoszących się do przedmiotu umowy.
4.Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  przewidzianym  terminie,  Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym osobom na koszt Wykonawcy. 
5. O wykryciu  wady w okresie gwarancji  Zamawiający   jest   obowiązany zawiadomić   Wykonawcę   na piśmie.
6.Po odbiorze  robót  związanych  z  usunięciem   wad  z tytułu  gwarancji, okres gwarancji  ulega   wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.   
7.Wykonawca  niezależnie  od   udzielonej  gwarancji   ponosi    odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 
8.Strony  rozszerzają   odpowiedzialność   Wykonawcy  z tytułu   rękojmi  poprzez wydłużenie tej odpowiedzialności do okresu udzielonej gwarancji.

§15
Strony ustalają, że sądem wyłącznie właściwym  w sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§16
1.Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:      
2.Zamawiający: ul. Polna 4, 76-010 Polanów.                                                                                                           3.Wykonawca: …………………………………………………..
Wszelka  korespondencja  pomiędzy  stronami  dotycząca  niniejszej umowy może być wykonywana przez doręczenie pisma osobiście, listem poleconym lub faksem.           
4.Strony  zobowiązane  są  zawiadomić  się  wzajemnie  o  każdorazowej  zmianie adresu  siedziby  oraz  numerów  telefonów  i  faksów. W  razie  zaniedbania  tego obowiązku   pismo    przesłane pod ostatnio wskazany przez  stronę adres i  zwrócone  z adnotacją o niemożliwości     doręczenia  pozostawia   się  w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
§18
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
 Załączniki:                                                                                                                                        
1) Dokumentacja projektowa.                                                                                                                             2)  Siwz i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i urządzeń.                                                                3)  Karta gwarancyjna.
4) Oferta wykonawcy.
5) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.
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Załącznik nr 3 do umowy

 KARTA GWARANCYJNA

Udzielam  gwarancji   na  jakość  robót wykonywanych  na  podstawie  umowy  
nr ………………………..,  zawartej w dniu ……………………………….  pomiędzy:    
Polanowskim Ośrodkiem Kultury i Sportu  zwaną  dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora – Feliksa Kostrzaka 
a: 
……………………………
……………………………
…………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,- reprezentowany przez:
…………………………………………..

Warunki gwarancji:
1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i  wynosi …………  miesięcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne powstałe w okresie gwarancyjnym.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad w terminach:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie drogi  – bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu trzech dni,
b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
1. Nie podlegają  gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem którym strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego.
2. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w termie  14 dni od daty jej ujawnienia. 
Warunki gwarancji podpisali:
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