
Przedmiar robót
Branża budowlana

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję 
opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek

Obiekt

45262700-8 - Przebudowa budynkówKod CPV
Polanów ul.Stawna 3 działka 185 obręb nr4Lokalizacja
Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 PolanówInwestor
Pracownia Projektowa  arch. Mikołaj KrajewskiBiuro kosztorysowe

mgr inż . Aleksandra SzarekSporządził
Koszalin, marzec 2017



Rodos 7.0.12 [12110] Strona 2/54

Spis treści

1. Przedmiar 3
2. Kalkulacja uproszczona 13
3. Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych 19
4. Zestawienie robocizny 49
5. Zestawienie materiałów 50
6. Zestawienie sprzętu 53
7. Załącznik 1 54



Rodos 7.0.12 [12110] Strona 3/54
Przedmiar

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Remont dachu
1 KNR 4-01 

0432/01
SST-01 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych

 
okna lukarn;    7 szt 7

razem szt 7
2 KNR 4-01 

0508/03
SST-01 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka

 
20,05x10,75x1,42-(1,10x1,9x4+1,9x1,9+2,3x2,5) m2 288,343

razem m2 288,343
3 KNR 4-01 

0430/04
SST-01 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm

 
20,05x10,75x1,42-(1,10x1,9x4+1,9x1,9+2,3x2,5) m2 288,343

razem m2 288,343
4 KNR 4-01 

0535/02
SST-01 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

 
Lukarny;    
2,30x2,5+1,50x(1,4x4+2,1)+(1,10x1,4-0,8x1,0)x4+1,9x1,4-1,5x1,0+2,2x1,0-1,6x0,7+0,5x1,2x1,2x10
+0,5x2,5x0,8x2

m2 31,7

razem m2 31,7
5 KNR 4-01 

0427/06
SST-01 Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych

 
Lukarny;    (1,10x1,4-0,8x1,0)x4+1,9x1,4-1,5x1,0+2,2x1,0-1,6x0,7+0,5x1,2x1,2x10+0,5x2,5x0,8x2 m2 14,4

razem m2 14,4
6 KNR 4-01 

0535/04
SST-01 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 
2x(10,75+20,75) m 63

razem m 63
7 KNR 4-01 

0535/06
SST-01 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 
4x4,5 m 18

razem m 18
8 KNR 4-01 

0535/08
SST-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

 
2x(10,75+20,75) m2 63

razem m2 63
9 KNNR-W 3 

0511/01
SST-02 Deska czołowa okapu

 
2x(10,75+20,75) m 63

razem m 63
10 KNR 4-01 

0108/09
SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

 
306,063x0,03x1,3 m3 11,936

razem m3 11,936
11 KNR 4-01 

0108/10
(dopłata 14x)

SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

 
306,063x0,03x1,3 m3 11,936

razem m3 11,936
12 Kalkulacja 

indywidualna
SST-01 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

 
306,063x0,03x1,8 t 16,527

razem t 16,527
13 KNR 0-15 

0517/01
SST-02 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

 
20,05x10,75x1,42 m2 306,063

razem m2 306,063
14 KNR 0-15 

0517/02
SST-02 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

 
20,05x10,75x1,42 m2 306,063
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 306,063
15 KNR 0-15 

0517/03
SST-02 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką zakładkową mocowaną mechanicznie, z założeniem 

taśmy kominowej (np.Wakaflex)
 
20,05x10,75x1,42 m2 306,063

razem m2 306,063
16 KNR 0-15 

0517/04
SST-02 Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej

 
10,0+4x9,3 m 47,2

razem m 47,2
17 KNR 2-02u2 

0539/02
SST-02 Montaż pasów nadrynnowych

 
4x4,5 m 18

razem m 18
18 KNR-W 2-02 

0522/02
SST-02 Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej 

powlekanej
 
2x(10,75+20,75) m 63

razem m 63
19 KNR-W 2-02 

0524/03
SST-02 Leje spustowe z blachy stalowej powlekanej 150/120

szt 4
20 KNR-W 2-02 

0529/01
SST-02 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 

12 cm z założeniem czyszczaków
 
4x4,5 m 18

razem m 18
21 KNR 0-15 

0526/01
SST-02 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

 
6x0,9x2 m 10,8

razem m 10,8
22 KNR 0-15 

0526/02
SST-02 Osadzenie okien w połaci dachowej 80x120cm z montażem kołnierza uszczelniajacego

szt 6
23 KNR 0-15 

0517/01
SST-02 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej

 
(9,30x19,30-5,3x15,30)x1,42+5,3x15,30x2 m2 301,908

razem m2 301,908
24 KNR 2-02 

0613/06
SST-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej  gr.18 cm układanych na 

sucho
 
(9,30x19,30-5,3x15,30)x1,42+5,3x15,30 m2 220,818

razem m2 220,818
2. Przemurowanie kominów wentylacyjnych

25 KNR 4-01 
0350/01

SST-01 Rozebranie kominów wolno stojących

 
6,0x(1,08x0,38+1,28x0,38+0,64x0,38) m3 6,84

razem m3 6,84
26 KNR 4-01 

0108/09
SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

 
6,84 m3 6,84

razem m3 6,84
27 KNR 4-01 

0108/10
(dopłata 14x)

SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

 
6,84 m3 6,84

razem m3 6,84
28 Kalkulacja 

indywidualna
SST-01 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

 
6,84x1,5 t 10,26

razem t 10,26
29 KNR 2-02 

0122/01
SST-04 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły

 
4,0x(1,08x0,38+1,28x0,38+0,64x0,38) m3 4,56

razem m3 4,56
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30 KNR 2-02 

0122/01
SST-04 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 z cegły  klinkierowej ponad 

dachem
 
2,0x(1,08x0,38+1,28x0,38+0,64x0,38) m3 2,28

razem m3 2,28
31 KNR 2-02 

0219/05
SST-04 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm - beton C25/30 wodoszczelny

 
1,22x0,52+1,42x0,52+0,78x0,52 m2 1,778

razem m2 1,778
32 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli- siatka 
10x10 cmd=6mm
 
4,5x0,001x1,8 t 0,008

razem t 0,008
33 KNR 4-01 

0201/12
Listwy dla zachowania bruzd w betonie

 
2x(1,22+0,52+1,42+0,52+0,78+0,52) m 9,96

razem m 9,96
3. Remont stropu nad parterem

34 KNR 4-01 
0428/03

SST-01 Rozebranie podłóg białych na wpust

 
9,30x19,30-2,8x2,0 m2 173,89

razem m2 173,89
35 KNR 4-01 

0609/01
SST-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem 

grubości do 10cm
 
9,30x19,30-2,8x2,0 m2 173,89

razem m2 173,89
36 KNR 4-01 

0108/09
SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

 
173,89x0,15x1,3 m3 33,909

razem m3 33,909
37 KNR 4-01 

0108/10
(dopłata 14x)

SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

 
173,89x0,15x1,3 m3 33,909

razem m3 33,909
38 Kalkulacja 

indywidualna
SST-01 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

 
173,89x0,15x1,0 t 26,084

razem t 26,084
39 KNR 0-15 

0517/01
SST-03 Ułożenie na belkach stropowych folii paroszczelnej

 
9,30x19,30-2,8x2,0 m2 173,89

razem m2 173,89
40 KNR 2-02 

0613/06
SST-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej  gr.22 cm układanych na 

sucho
 
9,30x19,30-2,8x2,0 m2 173,89

razem m2 173,89
41 KNR 0-15 

0517/01
SST-03 Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii

 
9,30x19,30-2,8x2,0 m2 173,89

razem m2 173,89
42 KNR 2-02 

1110/01
Podłogi z płyty OSB o grubości 25 mm

 
9,30x19,30-2,8x2,0 m2 173,89

razem m2 173,89
4. Docieplenie elewacji

43 KNR 2-02 
0925/01

SST-05 Osłony okien folią polietylenową

 
(1,2x1,30x3+1,25x1,3x4+1,4x1,3x1+0,6x0,9x5+1,2x0,9+1,3x1,30x3+1,1x2,1+1,4x2,2) m2 27,24
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razem m2 27,24
44 KNR 4-01 

0702/05
SST-01 Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej-tynki 

ościeży
 
(1,2+1,30x2)x3+(1,25+1,3x2)x4+(1,4+1,3x2)x1+(0,6+0,9x2)x5+(1,2+0,9x2)+3x1,30x3+(1,1+2,1x2)
+(1,4+2,2x2)

m 68,6

razem m 68,6
45 KNR 4-01 

0819/15
SST-01 Rozebranie parapetów z płytek (analogia)

 
(1,2x4+1,25x4+1,4x1+0,6x5+1,30x3)x0,25 m2 4,525

razem m2 4,525
46 KNR 4-01 

0102/02
SST-01 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w 

gruncie kategorii III
 
0,8x0,8x(2x20,05+11,6x2-5,0-2,0) m3 36,032

razem m3 36,032
47 KNR 4-01 

0108/09
SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

 
(68,6x0,15x0,02+4,525x0,03)x1,3 m3 0,444

razem m3 0,444
48 KNR 4-01 

0108/10
(dopłata 14x)

SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

m3 0,444
49 Kalkulacja 

indywidualna
SST-01 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

 
(68,6x0,15x0,02+4,525x0,03)x1,8 t 0,615

razem t 0,615
50 KNR 4-01 

0619/03
SST-03 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 

5m2-ściany poniżej gruntu
 
0,8x(2x(10,0+20,05)-2,0) m2 46,48

razem m2 46,48
51 KNR 0-17 

2609/01
SST-05 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) gr. 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejacych
 
0,8x(2x(20,25+10,20)-3,5-4,8) m2 42,08

razem m2 42,08
52 KNR 2-02 

0607/03
SST-03 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubekowej (analogia)

 
0,8x(2x(20,25+10,20)-3,5-4,8) m2 42,08

razem m2 42,08
53 KNR 4-01 

0105/02
SST-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w 

gruncie kategorii III
 
0,8x0,8x(2x20,05+11,6x2-5,0-2,0) m3 36,032

razem m3 36,032
54 KNR 0-33 

22/01
SST-05 Montaż listew cokołowych lub początkowych

 
2x(10,0+20,05)-2,0 m 58,1

razem m 58,1
55 KNR 0-23 

2612/02
SST-05 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt - półprofil 

podparapetowy (18,5m)
 
(1,2x4+1,25x4+1,4x1+0,6x5+1,30x3)x0,3 m2 5,43

razem m2 5,43
56 KNR 0-17 

2610/02
SST-05 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami polistyrenu ekstrudowanego gr.12cm  metodą 

lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynków mozaikowych żywicznych drobnoziarnistych, z 
oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności, impregnacją preparatami 
przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże
 
0,5x(20,25+10,20-3,5)+0,7x20,25+1,0x(10,20-2,0) m2 35,85

razem m2 35,85
57 KNR 0-17 

2610/02
SST-05 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, 
sprawdzeniem przyczepności, impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie 
wzmacniajace podłoże
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3,60x2x(10,30+20,35)+1,45x2,5x2 m2 227,93
-(1,2x1,30x3+1,25x1,3x4+1,4x1,3x1+0,6x0,9x5+1,2x0,9+1,3x1,30x3+1,1x2,1+1,4x2,2) m2 -27,24

razem m2 200,69
58 KNR 0-17 

2609/06
SST-05 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 

styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - dodatkowa warstwa 
siatki
 
2,0x(2x(10,30+20,35)-2,0) m2 118,6

razem m2 118,6
59 KNR 0-17 

2610/08
SST-05 Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi  gr.3 cm metodą 

lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
 
((1,2+1,30x2)x3+(1,25+1,3x2)x4+(1,4+1,3x2)x1+(0,6+0,9x2)x5+(1,2+0,9x2)+3x1,30x3+(1,1+2,1x2)
+(1,4+2,2x2))x0,3

m2 20,58

razem m2 20,58
60 KNR 0-33 

21/01
SST-05 Ochrona narożników wypukłych

 
((1,2+1,30x2)x3+(1,25+1,3x2)x4+(1,4+1,3x2)x1+(0,6+0,9x2)x5+(1,2+0,9x2)+3x1,30x3+(1,1+2,1x2)
+(1,4+2,2x2))

m 68,6

2,1x2+2,0+5,10+4,5+3,9x2 m 23,6
razem m 92,2

61 KNR 0-33 
28/01

SST-05 Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową

 
200,69+20,58 m2 221,27

razem m2 221,27
62 KNR 2-02U2 

0541/02
SST-05 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm klejone klejem do 

blach
 
(1,2x4+1,25x4+1,4x1+0,6x5+1,30x3)x0,4 m2 7,24

razem m2 7,24
63 KNR 2-02 

1219/08
Uchwyty do flag

szt 1
64 KNR 2-02 

1209/01
Poręcze ze stali nierdzewnej (podjazd)

 
2x2,5 m 5

razem m 5
65 KSNR 7 

0506/01
Daszki nad drzwiami ze szkła bezpiecznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej

 
4,5x1,2 m2 5,4

razem m2 5,4
5. Przebudowa toalety z wymianą drzwi

66 KNR 4-01 
0427/07

SST-01 Rozebranie ścianek działowych drewnianych

 
2,10x(1,3x4+3,4) m2 18,06

razem m2 18,06
67 KNR 4-01 

0811/07
SST-01 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

 
4,68x2,50 m2 11,7

razem m2 11,7
68 KNR 4-01 

0819/15
SST-01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

 
1,5x(2x(2,5+4,68)-0,9x2) m2 18,84

razem m2 18,84
69 KNR 4-01 

0329/02
SST-01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie 

wapiennej lub cementowo-wapiennej
 
1,06x2,10 m2 2,226

razem m2 2,226
70 KNR 4-01 

0818/05
SST-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych

 
1,20x2,40 m2 2,88

razem m2 2,88
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
71 Kalkulacja 

indywidualna
SST-01 Wycięcie pasa wykładziny pod ściankę działową

 
1,67+1,60 m 3,27

razem m 3,27
72 KNR 4-01 

0816/06
SST-01 Ostrożne rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

 
1,20x2,40 m2 2,88

razem m2 2,88
73 KNR 4-01 

0108/09
SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

 
(18,06x0,03+11,7x0,03+18,84x0,02+2,226x0,18)x1,3 m3 2,171

razem m3 2,171
74 KNR 4-01 

0108/10
(dopłata 14x)

SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

 
(18,06x0,03+11,7x0,03+18,84x0,02+2,226x0,18)x1,3 m3 2,171

razem m3 2,171
75 Kalkulacja 

indywidualna
SST-01 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

 
(18,06x0,03+11,7x0,03+18,84x0,02+2,226x0,18)x1,8 t 3,007

razem t 3,007
76 NNRNKB 7 

1134/01
SST-07 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych

 
1,1x2,5+0,25x0,9+3,03x2,5+1,57x(1,15+1,27) m2 14,349

razem m2 14,349
77 NNRNKB 6 

1126/01
Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej z 
zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach 
o powierzchni do 8m2
 
1,1x2,5+0,25x0,9+3,03x2,5+1,57x(1,15+1,27) m2 14,349

razem m2 14,349
78 KNR 4-01 

0716/02
SST-07 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 

wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na 
ścianach płaskich
 
1,5x(2x(2,5+4,68)-0,9x2) m2 18,84

razem m2 18,84
79 Kalkulacja 

indywidualna
Ścianki ustępowe HPL z drzwiami

 
2,10x(1,20x2+1,92) m2 9,072

razem m2 9,072
80 KNR 0-14 

2010/02
SST-08 Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym płytą 

wodoodporną, z izolacją z wełny i folii izolacyjnej 2x
 
2,80x(2,60+0,2+2,5+1,57+1,67+1,60) m2 28,392

razem m2 28,392
81 KNR 0-14 

2010/05
SST-08 Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym  płytą 

wodoodporną z izolacją z wełny i folii izolacyjnej 2x
 
2,8x1,5 m2 4,2

razem m2 4,2
82 KNR K-31 

0203/01
SST-03 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej z folii wodoszczelnej w płynie

 
ściany
2,10x2x(2,50+1,5+4,4)-0,9x2,1x5 m2 25,83
2,10x2x(1,57x2+1,27+1,15)-0,9x2,1x3 m2 17,682
posadzka
1,1x2,5+0,25x0,9+3,03x2,5+1,57x(1,15+1,27) m2 14,349

razem m2 57,861
83 KNR-W 2-02 

0840/05
SST-07 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

 
2,10x2x(2,50+1,5+4,4)-0,9x2,1x2 m2 31,5
2,10x2x(1,57x2+1,27+1,15)-0,9x2,1x3 m2 17,682

razem m2 49,182
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Przedmiar

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
84 KNR-W 2-02 

0840/05
SST-07 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x25cm na zaprawie klejowej

 
2,1x2,8x2 m2 11,76

razem m2 11,76
85 NNRNKB 6 

2805/05
SST-09 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni 

do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
 
1,1x2,5+0,25x0,9+3,03x2,5+1,57x(1,15+1,27) m2 14,349

razem m2 14,349
86 KNR 2-02 

1113/06
SST-05 Listwy przyścienne dywanowe do wklejania wykładziny

 
2,6+0,2-0,9+1,67+1,52+1,60+1,75-0,8x2,0 m 6,84

razem m 6,84
87 Kalkulacja 

indywidualna
SST-05 Wklejanie wykładziny dywanowej w listwy PCV

 
2,6+0,2-0,9+1,67+1,52+1,60+1,75-0,8x2,0 m 6,84

razem m 6,84
88 KNR 4-01 

0354/04
SST-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

 
2 szt 2

razem szt 2
89 KNR 4-01 

0318/02
Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

 
"90";    4 szt 4
"80";    3 szt 3

razem szt 7
90 KNR 2-02 

1017/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone 
pełne o powierzchni do 1,60m2, z kratką wentylacyjną
 
0,8x2,0x3 m2 4,8

razem m2 4,8
91 KNR 2-02 

1017/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone 
pełne o powierzchni ponad 1,60m2 z kratką wentylacyjną
 
0,9x2,0x4 m2 7,2

razem m2 7,2
92 KNR 4-01 

1204/08
SST-06 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

 
sufity;    1,1x2,5+3,03x2,5+1,57x(1,15+1,27) m2 14,124
ściany;    0,8x2x(2,50+1,5+1,2x2+4,4+0,9x2)+0,8x2x(1,57x2+1,27+1,15) m2 29,056

razem m2 43,18
93 NNRNKB 7 

1134/02
SST-06 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni ścian i sufitów

 
sufity;    1,1x2,5+3,03x2,5+1,57x(1,15+1,27) m2 14,124
ściany;    0,8x2x(2,50+1,5+1,2x2+4,4+0,9x2)+0,8x2x(1,57x2+1,27+1,15) m2 29,056

razem m2 43,18
94 KNR 4-01 

1204/01
SST-06 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów

 
sufity;    1,1x2,5+3,03x2,5+1,57x(1,15+1,27) m2 14,124

razem m2 14,124
95 KNR 4-01 

1204/02
SST-06 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian

 
ściany;    0,8x2x(2,50+1,5+1,2x2+4,4+0,9x2)+0,8x2x(1,57x2+1,27+1,15) m2 29,056

razem m2 29,056
6. Adaptacja pomieszczenia kotłowni

96 KNR 4-01 
0348/03

SST-01 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 
(1,30+2,70)x1,95 m2 7,8
-0,80x2,00 m2 -1,6

razem m2 6,2



Rodos 7.0.12 [12110] Strona 10/54
Przedmiar

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
97 KNR 4-01 

0212/01
SST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm -istniejąca 

posadzka
 
(3,90x3,40)x0,10 m3 1,326

razem m3 1,326
98 KNR 4-01 

0106/02
SST-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu 

na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach
 
(3,90x3,40)x(2,20+0,10+0,10+0,05-(1,95-0,10)) m3 7,956

razem m3 7,956
99 KNR 4-01 

0106/05
SST-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic

 
rozbiiórka ścianki działowej    (1,30+2,70)x1,95x0,12 m3 0,936
-0,80x2,00x0,12 m3 -0,192
rozbiórka istniejacej posadzki    (3,90x3,40)x0,10 m3 1,326
pogłębiienie pomieszczenia    (3,90x3,40)x(2,20+0,10+0,10+0,05-(1,95-0,10)) m3 7,956

razem m3 10,026
100 KNR 4-01 

0108/09
SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

 
rozbiiórka ścianki działowej    (1,30+2,70)x1,95x0,12 m3 0,936
-0,80x2,00x0,12 m3 -0,192
rozbiórka istniejacej posadzki    (3,90x3,40)x0,10 m3 1,326
pogłębiienie pomieszczenia    (3,90x3,40)x(2,20+0,10+0,10+0,05-(1,95-0,10)) m3 7,956

razem m3 10,026
101 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 14x)

SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km

 
rozbiiórka ścianki działowej    (1,30+2,70)x1,95x0,12 m3 0,936
-0,80x2,00x0,12 m3 -0,192
rozbiórka istniejacej posadzki    (3,90x3,40)x0,10 m3 1,326
pogłębiienie pomieszczenia    (3,90x3,40)x(2,20+0,10+0,10+0,05-(1,95-0,10)) m3 7,956

razem m3 10,026
102 KNR 2-02 

1101/07
SST-09 Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw

 
(3,90x3,40)x0,10 m3 1,326

razem m3 1,326
103 KNR 2-02 

1101/01
SST-09 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

 
(3,90x3,40)x0,10 m3 1,326

razem m3 1,326
104 KNR BC-02 

0301/01
SST-03 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o 

grubości warstwy 2mm na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej
 
3,90x3,40+(3,90+3,40)x2x0,20 m2 16,18

razem m2 16,18
105 KNR 2-02 

0607/01
SST-03 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

 
3,90x3,40 m2 13,26

razem m2 13,26
106 KNR 2-02 

1106/02
SST-09 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm

 
3,90x3,40 m2 13,26

razem m2 13,26
107 KNR 2-02 

1106/03
(dopłata 2,5x)

SST-09 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

 
3,90x3,40 m2 13,26

razem m2 13,26
108 KNR 2-02 

0218/01
SST-09 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 

gotowym podłożu
 
(0,125x0,35x0,5x2)x1,10+(0,35+0,12)x0,10x1,10 m3 0,1

razem m3 0,1
109 KNP 1 0111/01 SST-09 Przewożenie betonów taczkami z załadowaniem przez narzucenie i wyładowaniem przez 

przechylenie na odległość do 30m w jednym poziomie
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Przedmiar

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

 
podkład betonowy    (3,90x3,40)x0,10 m3 1,326
posadzka cementowa    3,90x3,40x0,05 m3 0,663
stopnie    (0,125x0,35x0,5x2)x1,10+(0,35+0,12)x0,10x1,10 m3 0,1

razem m3 2,089
110 KNR 4-01 

0303/02
SST-04 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na 

zaprawie cementowo-wapiennej
 
kotłownia;    0,5x3,4 m2 1,7

razem m2 1,7
111 KNR 4-01 

0716/01
SST-07 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane 

ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich
 
kotłownia;    (0,5x2+0,12)x3,4 m2 3,808

razem m2 3,808
112 KNR K-31 

0203/01
SST-03 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej z folii wodoszczelnej w płynie

 
0,5x(2x3,4+2x1,5) m2 4,9

razem m2 4,9
113 KNR 4-01 

1206/04
SST-06 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków 

wewnętrznych ścian
 
kotłownia;    2,0x2x(3,9+3,4) m2 29,2

razem m2 29,2
7. Roboty malarskie pomieszczeń

114 KNNR-W 3 
1013/01

Zabezpieczenie podłóg folią

 
9,3x5,0+6,68x4,9+4,10x3,4+3,0x3,40+3,0x4,5+3,0x1,40+7,80x1,4+4,8x2,40 m2 143,512

razem m2 143,512
115 KNR 4-01 

1204/08
SST-06 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

 
sufity;    9,3x5,0+6,68x4,9+4,10x3,4+3,0x3,40+3,0x4,5+3,0x1,40+7,80x1,4+4,8x2,40+2,6x2,0 m2 148,712
ściany;    
2,8x2x(9,3+5,0+6,68+4,9+1,67+1,52+3,0+4,5+3,0+1,40+7,80+1,4+4,8+2,40+2,6)-1,0x2,1x12-0,9x
2,1x4-1,4x2,0x3+0,8x2x(4,10+3,4+3,0+3,40)

m2 316,912

razem m2 465,624
116 NNRNKB 7 

1134/02
SST-06 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni ścian i sufitów

 
sufity;    9,3x5,0+6,68x4,9+4,10x3,4+3,0x3,40+3,0x4,5+3,0x1,40+7,80x1,4+4,8x2,40+2,6x2,0 m2 148,712
ściany;    
2,8x2x(9,3+5,0+6,68+4,9+1,67+1,52+3,0+4,5+3,0+1,40+7,80+1,4+4,8+2,40+2,6)-1,0x2,1x12-0,9x
2,1x4-1,4x2,0x3+0,8x2x(4,10+3,4+3,0+3,40)

m2 316,912

razem m2 465,624
117 KNR 4-01 

1204/01
SST-06 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

 
sufity;    9,3x5,0+6,68x4,9+4,10x3,4+3,0x3,40+3,0x4,5+3,0x1,40+7,80x1,4+4,8x2,40+2,6x2,0 m2 148,712

razem m2 148,712
118 KNR 4-01 

1204/02
SST-06 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian

 
ściany;    
2,8x2x(9,3+5,0+6,68+4,9+1,67+1,52+3,0+4,5+3,0+1,40+7,80+1,4+4,8+2,40+2,6)-1,0x2,1x12-0,9x
2,1x4-1,4x2,0x3+0,8x2x(4,10+3,4+3,0+3,40)

m2 316,912

razem m2 316,912
119 KNR 4-01 

1209/10
SST-06 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 

powierzchni ponad 1,0m2
 
1,0x2,1x8x3,0+1,4x2,0x1x3,0 m2 58,8

razem m2 58,8
8. Zagospodarowanie terenu

120 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Rozebranie istniejacego ogrodzenia
m 120

121 KNR 2-31 
0401/04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe- rowki 
pod podmurówkę m 116

122 KNR 2-31 
0403/04

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej- 
ustawienie podmurówki prefabrykowanej
 



Rodos 7.0.12 [12110] Strona 12/54
Przedmiar

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

116,0 m 116
razem m 116

123 KNR 2-02 
1804/12

Ogrodzenie  z paneli ogrodzeniowych stalowych na słupkach o rozstawie 2,5m, wysokość paneli 
153 cm, słupki  osadzone w stopach betonowych (analogia)
 
116,0 m 116

razem m 116
124 KNR 2-02 

1808/03
Brama z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, systemowa, szerokości 4,0m, otwierana 
ręcznie (analogia) - kpl 1

125 KNR 2-02 
1808/05

Furtka z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, systemowa, wysokości skrzydła 153 cm, 
m szerokości 1,0m (analogia) kpl 1

126 KNR 2-21 
0401/02

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III
m2 765

127 KNR 2-31 
0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

 
34,5 m 34,5

razem m 34,5
128 KNR 2-31 

0407/02
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

 
34,5 m 34,5

razem m 34,5
129 KNR 4-01 

0101/04
Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi  grubości do 30cm

 
38,4 m3 38,4

razem m3 38,4
130 KNR 2-31 

0114/03
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

 
38,4 m2 38,4

razem m2 38,4
131 KNR 2-31 

0502/01
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem
 
38,4 m2 38,4

razem m2 38,4
132 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie piaskownicy 290x290cm - roleta z folii

kpl 1
133 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana piasku w piaskownicy

 
2,9x2,9x0,2 m3 1,682

razem m3 1,682
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Kalkulacja uproszczona 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Specyfikacja 

techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Remont dachu
1 SST-01 KNR 4-01 

0432/01
Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych szt 7

2 SST-01 KNR 4-01 
0508/03

Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka m2 288,343

3 SST-01 KNR 4-01 
0430/04

Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm m2 288,343

4 SST-01 KNR 4-01 
0535/02

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 31,7

5 SST-01 KNR 4-01 
0427/06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych m2 14,4

6 SST-01 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 63

7 SST-01 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 18

8 SST-01 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku

m2 63

9 SST-02 KNNR-W 3 
0511/01

Deska czołowa okapu m 63

10 SST-01 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

m3 11,936

11 SST-01 KNR 4-01 
0108/10 

(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

m3 11,936

12 SST-01 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 16,527

13 SST-02 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 306,063

14 SST-02 KNR 0-15 
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 306,063

15 SST-02 KNR 0-15 
0517/03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką zakładkową mocowaną 
mechanicznie, z założeniem taśmy kominowej (np.Wakaflex)

m2 306,063

16 SST-02 KNR 0-15 
0517/04

Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej m 47,2

17 SST-02 KNR 2-02u2 
0539/02

Montaż pasów nadrynnowych m 18

18 SST-02 KNR-W 
2-02 

0522/02

Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o 
średnicy 15cm z blachy stalowej powlekanej

m 63

19 SST-02 KNR-W 
2-02 

0524/03

Leje spustowe z blachy stalowej powlekanej 150/120 szt 4

20 SST-02 KNR-W 
2-02 

0529/01

Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur 
spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z założeniem czyszczaków

m 18

21 SST-02 KNR 0-15 
0526/01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej m 10,8

22 SST-02 KNR 0-15 
0526/02

Osadzenie okien w połaci dachowej 80x120cm z montażem kołnierza 
uszczelniajacego

szt 6

23 SST-02 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2 301,908

24 SST-03 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej  
gr.18 cm układanych na sucho

m2 220,818

2. Przemurowanie kominów wentylacyjnych
25 SST-01 KNR 4-01 

0350/01
Rozebranie kominów wolno stojących m3 6,84

26 SST-01 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

m3 6,84

27 SST-01 KNR 4-01 
0108/10 

(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

m3 6,84

28 SST-01 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 10,26
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29 SST-04 KNR 2-02 
0122/01

Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły m3 4,56

30 SST-04 KNR 2-02 
0122/01

Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 z 
cegły  klinkierowej ponad dachem

m3 2,28

31 SST-04 KNR 2-02 
0219/05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm - 
beton C25/30 wodoszczelny

m2 1,778

32 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach 
budynków i budowli- siatka 10x10 cmd=6mm

t 0,008

33 KNR 4-01 
0201/12

Listwy dla zachowania bruzd w betonie m 9,96

3. Remont stropu nad parterem
34 SST-01 KNR 4-01 

0428/03
Rozebranie podłóg białych na wpust m2 173,89

35 SST-01 KNR 4-01 
0609/01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo 
trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm

m2 173,89

36 SST-01 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

m3 33,909

37 SST-01 KNR 4-01 
0108/10 

(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

m3 33,909

38 SST-01 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 26,084

39 SST-03 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na belkach stropowych folii paroszczelnej m2 173,89

40 SST-03 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej  
gr.22 cm układanych na sucho

m2 173,89

41 SST-03 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii m2 173,89

42 KNR 2-02 
1110/01

Podłogi z płyty OSB o grubości 25 mm m2 173,89

4. Docieplenie elewacji
43 SST-05 KNR 2-02 

0925/01
Osłony okien folią polietylenową m2 27,24

44 SST-01 KNR 4-01 
0702/05

Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej-tynki ościeży

m 68,6

45 SST-01 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie parapetów z płytek (analogia) m2 4,525

46 SST-01 KNR 4-01 
0102/02

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

m3 36,032

47 SST-01 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

m3 0,444

48 SST-01 KNR 4-01 
0108/10 

(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

m3 0,444

49 SST-01 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 0,615

50 SST-03 KNR 4-01 
0619/03

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o 
powierzchni ponad 5m2-ściany poniżej gruntu

m2 46,48

51 SST-05 KNR 0-17 
2609/01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 10 cm przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych

m2 42,08

52 SST-03 KNR 2-02 
0607/03

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubekowej (analogia) m2 42,08

53 SST-01 KNR 4-01 
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem 
warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

m3 36,032

54 SST-05 KNR 0-33 
22/01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m 58,1
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55 SST-05 KNR 0-23 
2612/02

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do 
ościeży płyt - półprofil podparapetowy (18,5m)

m2 5,43

56 SST-05 KNR 0-17 
2610/02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami polistyrenu ekstrudowanego 
gr.12cm  metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej z tynków mozaikowych żywicznych drobnoziarnistych, z 
oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności, impregnacją 
preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże

m2 35,85

57 SST-05 KNR 0-17 
2610/02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem 
podłoża, sprawdzeniem przyczepności, impregnacją preparatami 
przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże

m2 200,69

58 SST-05 KNR 0-17 
2609/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych - dodatkowa warstwa siatki

m2 118,6

59 SST-05 KNR 0-17 
2610/08

Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami 
styropianowymi  gr.3 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki

m2 20,58

60 SST-05 KNR 0-33 
21/01

Ochrona narożników wypukłych m 92,2

61 SST-05 KNR 0-33 
28/01

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową m2 221,27

62 SST-05 KNR 
2-02U2 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu 
ponad 25cm klejone klejem do blach

m2 7,24

63 KNR 2-02 
1219/08

Uchwyty do flag szt 1

64 KNR 2-02 
1209/01

Poręcze ze stali nierdzewnej (podjazd) m 5

65 KSNR 7 
0506/01

Daszki nad drzwiami ze szkła bezpiecznego na konstrukcji ze stali 
nierdzewnej

m2 5,4

5. Przebudowa toalety z wymianą drzwi
66 SST-01 KNR 4-01 

0427/07
Rozebranie ścianek działowych drewnianych m2 18,06

67 SST-01 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

m2 11,7

68 SST-01 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 18,84

69 SST-01 KNR 4-01 
0329/02

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o 
grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2 2,226

70 SST-01 KNR 4-01 
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych m2 2,88

71 SST-01 Kalkulacja 
indywidualna

Wycięcie pasa wykładziny pod ściankę działową m 3,27

72 SST-01 KNR 4-01 
0816/06

Ostrożne rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów m2 2,88

73 SST-01 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

m3 2,171

74 SST-01 KNR 4-01 
0108/10 

(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

m3 2,171

75 SST-01 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 3,007

76 SST-07 NNRNKB 7 
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych m2 14,349

77 NNRNKB 6 
1126/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 2cm zatarte na ostro z 
zaprawy cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszonego 
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni do 8m2

m2 14,349



Rodos 7.0.12 [12110] Strona 16/54
Kalkulacja uproszczona 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Specyfikacja 

techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

78 SST-07 KNR 4-01 
0716/02

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

m2 18,84

79 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki ustępowe HPL z drzwiami m2 9,072

80 SST-08 KNR 0-14 
2010/02

Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem 
obustronnym płytą wodoodporną, z izolacją z wełny i folii izolacyjnej 2x

m2 28,392

81 SST-08 KNR 0-14 
2010/05

Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem 
obustronnym  płytą wodoodporną z izolacją z wełny i folii izolacyjnej 2x

m2 4,2

82 SST-03 KNR K-31 
0203/01

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej z folii 
wodoszczelnej w płynie

m2 57,861

83 SST-07 KNR-W 
2-02 

0840/05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm 
na zaprawie klejowej

m2 49,182

84 SST-07 KNR-W 
2-02 

0840/05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x25cm 
na zaprawie klejowej

m2 11,76

85 SST-09 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych 
ATLAS o grubości warstwy 5mm

m2 14,349

86 SST-05 KNR 2-02 
1113/06

Listwy przyścienne dywanowe do wklejania wykładziny m 6,84

87 SST-05 Kalkulacja 
indywidualna

Wklejanie wykładziny dywanowej w listwy PCV m 6,84

88 SST-01 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 2

89 KNR 4-01 
0318/02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w 
ścianach wewnętrznych z cegieł

szt 7

90 KNR 2-02 
1017/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz 
lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2, z 
kratką wentylacyjną

m2 4,8

91 KNR 2-02 
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz 
lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 z 
kratką wentylacyjną

m2 7,2

92 SST-06 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

m2 43,18

93 SST-06 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni ścian i sufitów m2 43,18

94 SST-06 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2 14,124

95 SST-06 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

m2 29,056

6. Adaptacja pomieszczenia kotłowni
96 SST-01 KNR 4-01 

0348/03
Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m2 6,2

97 SST-01 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
do 15cm -istniejąca posadzka

m3 1,326

98 SST-01 KNR 4-01 
0106/02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących 
fundamentach

m3 7,956

99 SST-01 KNR 4-01 
0106/05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic m3 10,026

100 SST-01 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

m3 10,026

101 SST-01 KNR 4-01 
0108/12 

(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
- na każdy następny 1km ponad 1km

m3 10,026
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102 SST-09 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw m3 1,326

103 SST-09 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 1,326

104 SST-03 KNR BC-02 
0301/01

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, 
elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o grubości warstwy 2mm na 
powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej

m2 16,18

105 SST-03 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z 
folii polietylenowej szerokiej

m2 13,26

106 SST-09 KNR 2-02 
1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 
25mm

m2 13,26

107 SST-09 KNR 2-02 
1106/03 
(dopłata 

2,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 13,26

108 SST-09 KNR 2-02 
0218/01

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe 
zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu

m3 0,1

109 SST-09 KNP 1 
0111/01

Przewożenie betonów taczkami z załadowaniem przez narzucenie i 
wyładowaniem przez przechylenie na odległość do 30m w jednym 
poziomie

m3 2,089

110 SST-04 KNR 4-01 
0303/02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań 
otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 1,7

111 SST-07 KNR 4-01 
0716/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

m2 3,808

112 SST-03 KNR K-31 
0203/01

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej z folii 
wodoszczelnej w płynie

m2 4,9

113 SST-06 KNR 4-01 
1206/04

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem 
starych tynków wewnętrznych ścian

m2 29,2

7. Roboty malarskie pomieszczeń
114 KNNR-W 3 

1013/01
Zabezpieczenie podłóg folią m2 143,512

115 SST-06 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

m2 465,624

116 SST-06 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni ścian i sufitów m2 465,624

117 SST-06 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2 148,712

118 SST-06 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

m2 316,912

119 SST-06 KNR 4-01 
1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2

m2 58,8

8. Zagospodarowanie terenu
120 SST-01 Kalkulacja 

indywidualna
Rozebranie istniejacego ogrodzenia m 120

121 KNR 2-31 
0401/04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i 
ławy krawężnikowe- rowki pod podmurówkę

m 116

122 KNR 2-31 
0403/04

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej- ustawienie podmurówki prefabrykowanej

m 116

123 KNR 2-02 
1804/12

Ogrodzenie  z paneli ogrodzeniowych stalowych na słupkach o 
rozstawie 2,5m, wysokość paneli 153 cm, słupki  osadzone w stopach 
betonowych (analogia)

m 116

124 KNR 2-02 
1808/03

Brama z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, systemowa, 
szerokości 4,0m, otwierana ręcznie (analogia) -

kpl 1

125 KNR 2-02 
1808/05

Furtka z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, systemowa, 
wysokości skrzydła 153 cm, m szerokości 1,0m (analogia)

kpl 1

126 KNR 2-21 
0401/02

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w 
gruncie kategorii III

m2 765
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Kalkulacja uproszczona 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Specyfikacja 

techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

127 KNR 2-31 
0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i 
ławy krawężnikowe

m 34,5

128 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m 34,5

129 KNR 4-01 
0101/04

Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi  grubości do 
30cm

m3 38,4

130 KNR 2-31 
0114/03

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm

m2 38,4

131 KNR 2-31 
0502/01

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 38,4

132 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie piaskownicy 290x290cm - roleta z folii kpl 1

133 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana piasku w piaskownicy m3 1,682

Razem
Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1. Remont dachu
1 KNR 4-01 

0432/01
Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych
Nr ST: SST-01
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
2 KNR 4-01 

0508/03
Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,47
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,13

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
3 KNR 4-01 

0430/04
Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,09

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
4 KNR 4-01 

0535/02
Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
5 KNR 4-01 

0427/06
Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,53

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
6 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
7 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
8 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
9 KNNR-W 3 

0511/01
Deska czołowa okapu
Nr ST: SST-02
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II-Drewno konstrukcyjna 
klasy C24

m3 0,008

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,04
Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% (R+S)
Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)

Razem
Cena jednostkowa

10 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
11 KNR 4-01 

0108/10 
(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

1 m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
12 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
1 t
Materiały
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.
Razem

Cena jednostkowa
13 KNR 0-15 

0517/01
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
Nr ST: SST-02
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1633
Materiały
Folia zbrojona dachowa paroprzepuszczalna m2 1,3
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0001

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
14 KNR 0-15 

0517/02
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
Nr ST: SST-02
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2591
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,0092
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,0013
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,02

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
15 KNR 0-15 

0517/03
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką zakładkową mocowaną 
mechanicznie, z założeniem taśmy kominowej (np.Wakaflex)
Nr ST: SST-02
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,953
Materiały
Dachówka zakładkowa ceramiczna szt 13,5
Wkręty do drewna szt 5
Mocowanie dachówki szt 5
Taśma kominowa Wakaflex m 12
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0514

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
16 KNR 0-15 

0517/04
Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej
Nr ST: SST-02
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5828
Materiały
Gąsiory dachowe ceramiczne szt 3
Gąsiory dachowe ceramiczne początkowy prosty szt 4
Taśma kalenicowa m 1
Gąsior -Łącznik gąsiorów szt 2
Klamry gąsiora szt 3
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0008

Razem k.b.
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie 65% (R+S)
Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)

Razem
Cena jednostkowa

17 KNR 2-02u2 
0539/02

Montaż pasów nadrynnowych
Nr ST: SST-02

1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22
Materiały
Pas nadrynnowy z blachy powlekanej m 1,06
Wkręty do blach samogwintujące szt 3,09
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,001

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
18 KNR-W 

2-02 
0522/02

Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 
15cm z blachy stalowej powlekanej
Nr ST: SST-02
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,455
Materiały
Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 150 mm m 1,03
Łącznik rynny 150mm szt 0,3
Narożniki do rynny dachowej szt 4
Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm szt 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
19 KNR-W 

2-02 
0524/03

Leje spustowe z blachy stalowej powlekanej 150/120
Nr ST: SST-02

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,181
Materiały
Wpust rynnowy 150/120 szt 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
20 KNR-W 

2-02 
0529/01

Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur 
spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z założeniem czyszczaków
Nr ST: SST-02
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,513
Materiały
Czyszczak rury 12cm szt 4
Kolano rury spustowej szt 8
Rura spustowa stalowa powlekana fi 120 mm m 1,03
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0024

Razem k.b.
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie 65% (R+S)
Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)

Razem
Cena jednostkowa

21 KNR 0-15 
0526/01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej
Nr ST: SST-02
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,35
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II-Drewno konstrukcyjna 
klasy C24

m3 0,044

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,005
Środek transportowy m-g 0,005

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
22 KNR 0-15 

0526/02
Osadzenie okien w połaci dachowej 80x120cm z montażem kołnierza 
uszczelniajacego
Nr ST: SST-02
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 8,25
Materiały
Kołnierze okna dachowego do pokrycia z dachówki szt 1
Okna połaciowe 80x120 kpl 1
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,012
Środek transportowy m-g 0,012

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
23 KNR 0-15 

0517/01
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
Nr ST: SST-02
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1633
Materiały
Folia izolacyjna 0,3mm m2 1,3
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0001

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
24 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej  
gr.18 cm układanych na sucho
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156
Materiały
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, 
sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 180 mm

m2 1,05

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0059
Środek transportowy m-g 0,0089

Razem k.b.
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie 65% (R+S)
Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)

Razem
Cena jednostkowa

2. Przemurowanie kominów wentylacyjnych
25 KNR 4-01 

0350/01
Rozebranie kominów wolno stojących
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,35

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
26 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
27 KNR 4-01 

0108/10 
(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

1 m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
28 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
1 t
Materiały
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1

Razem k.b.
Razem

Cena jednostkowa
29 KNR 2-02 

0122/01
Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły
Nr ST: SST-04
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 13,68
Materiały
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 szt 388
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,261
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 1,58

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
30 KNR 2-02 

0122/01
Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 z cegły  
klinkierowej ponad dachem
Nr ST: SST-04
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 13,68
Materiały
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 493
Zaprawa do klinkieru m3 0,261
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 1,58

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
31 KNR 2-02 

0219/05
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm - 
beton C25/30 wodoszczelny
Nr ST: SST-04
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,24
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 0,071
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,014
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,6
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,15
Środek transportowy m-g 0,01

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
32 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach 
budynków i budowli- siatka 10x10 cmd=6mm
1 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,02
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,6

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
33 KNR 4-01 

0201/12
Listwy dla zachowania bruzd w betonie

1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06
Materiały
Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0,002
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,08

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa



Rodos 7.0.12 [12110] Strona 26/54
Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

3. Remont stropu nad parterem
34 KNR 4-01 

0428/03
Rozebranie podłóg białych na wpust
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
35 KNR 4-01 

0609/01
Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin 
zmieszanych z wapnem grubości do 10cm
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
36 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
37 KNR 4-01 

0108/10 
(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

1 m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
38 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
1 t
Materiały
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1

Razem k.b.
Razem

Cena jednostkowa
39 KNR 0-15 

0517/01
Ułożenie na belkach stropowych folii paroszczelnej
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1633
Materiały
Folia izolacyjna 0,3mm m2 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0001
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Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
40 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej  
gr.22 cm układanych na sucho
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156
Materiały
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, 
sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 220 mm

m2 1,05

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0059
Środek transportowy m-g 0,0089

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
41 KNR 0-15 

0517/01
Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1633
Materiały
Folia izolacyjna 0,3mm m2 1,3
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0001

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
42 KNR 2-02 

1110/01
Podłogi z płyty OSB o grubości 25 mm

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,869
Materiały
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm m3 0,026
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,137
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0159
Środek transportowy m-g 0,0335

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
4. Docieplenie elewacji

43 KNR 2-02 
0925/01

Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2127
Materiały
Folia ochronna do szyb m2 1
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,0135

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)
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Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
44 KNR 4-01 

0702/05
Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej-tynki ościeży
Nr ST: SST-01
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,24

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
45 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie parapetów z płytek (analogia)
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,38

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
46 KNR 4-01 

0102/02
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,74

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
47 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
48 KNR 4-01 

0108/10 
(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

1 m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
49 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
1 t
Materiały
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Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1
Razem k.b.

Razem
Cena jednostkowa

50 KNR 4-01 
0619/03

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o 
powierzchni ponad 5m2-ściany poniżej gruntu
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
51 KNR 0-17 

2609/01
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 10 cm przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329
Materiały
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,105
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki 
przy dociepleniach metodą lekką

kg 6

Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,0135
Środek transportowy m-g 0,01

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
52 KNR 2-02 

0607/03
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubekowej (analogia)
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1992
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,7
Piasek m3 0,015
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0007

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
53 KNR 4-01 

0105/02
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem 
warstwami co 15cm w gruncie kategorii III
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
54 KNR 0-33 

22/01
Montaż listew cokołowych lub początkowych
Nr ST: SST-05
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,133
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Materiały
Listwy startowa do styropianu m 1
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,02
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
55 KNR 0-23 

2612/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do 
ościeży płyt - półprofil podparapetowy (18,5m)
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,595
Materiały
Półprofil podparapetowy m 18.5
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki 
przy dociepleniach metodą lekką

kg 6

Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,0135
Środek transportowy m-g 0,01

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
56 KNR 0-17 

2610/02
Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami polistyrenu ekstrudowanego 
gr.12cm  metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej z tynków mozaikowych żywicznych drobnoziarnistych, z 
oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności, impregnacją 
preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,2224
Materiały
Preparat przeciwgrzybiczny do murów dm3 0,1
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki 
przy dociepleniach metodą lekką

kg 10

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,126
Łącznik do styropianu szt 4,16
Siatka z włókna szklanego do dociepleń m2 1,135
Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3
Tynk mozaikowy żywiczny kg 4
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
57 KNR 0-17 

2610/02
Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, 
sprawdzeniem przyczepności, impregnacją preparatami 
przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,2224
Materiały
Preparat przeciwgrzybiczny do murów dm3 0,1
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
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Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki 
przy dociepleniach metodą lekką

kg 10

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,147
Łącznik do styropianu szt 4,16
Siatka z włókna szklanego do dociepleń m2 1,135
Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 4
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
58 KNR 0-17 

2609/06
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych - dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki 
przy dociepleniach metodą lekką

kg 5

Siatka z włókna szklanego do dociepleń m2 1,135
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
59 KNR 0-17 

2610/08
Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi  
gr.3 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 
z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,3597
Materiały
Preparat przeciwgrzybiczny do murów dm3 0,1
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki 
przy dociepleniach metodą lekką

kg 10

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,0315
Łącznik do styropianu szt 4,16
Siatka z włókna szklanego do dociepleń m2 1,643
Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 4
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
60 KNR 0-33 

21/01
Ochrona narożników wypukłych
Nr ST: SST-05
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16
Materiały
Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 1,005
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Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki 
przy dociepleniach metodą lekką

kg 0,8

Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,0007
Środek transportowy m-g 0,0005

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
61 KNR 0-33 

28/01
Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,126
Materiały
Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
62 KNR 

2-02U2 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu 
ponad 25cm klejone klejem do blach
Nr ST: SST-05
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
63 KNR 2-02 

1219/08
Uchwyty do flag

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7437
Materiały
Uchwyt do flag szt 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
64 KNR 2-02 

1209/01
Poręcze ze stali nierdzewnej (podjazd)

1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93
Materiały
Poręcze ze stali nierdzewnej m 1
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01
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Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
65 KSNR 7 

0506/01
Daszki nad drzwiami ze szkła bezpiecznego na konstrukcji ze stali 
nierdzewnej
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,49
Materiały
Zadaszenie ze szkła hartowanego m2 1
Kotwy szt 7
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
5. Przebudowa toalety z wymianą drzwi

66 KNR 4-01 
0427/07

Rozebranie ścianek działowych drewnianych
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,39

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
67 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,92

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
68 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,38

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
69 KNR 4-01 

0329/02
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 
1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,08

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
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70 KNR 4-01 

0818/05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
71 Kalkulacja 

indywidualna
Wycięcie pasa wykładziny pod ściankę działową
Nr ST: SST-01
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
72 KNR 4-01 

0816/06
Ostrożne rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,75

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
73 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
74 KNR 4-01 

0108/10 
(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

1 m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
75 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
1 t
Materiały
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1

Razem k.b.
Razem

Cena jednostkowa
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
76 NNRNKB 7 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych
Nr ST: SST-07
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06
Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,003

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
77 NNRNKB 6 

1126/01
Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 2cm zatarte na ostro z 
zaprawy cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszonego 
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni 
do 8m2
1 m2
Robocizna  R=1
Robocizna razem r-g 0,44
Materiały  M=1
Cement portlandzki 35 workowany t 0,0085
Piasek do zapraw m3 0,0245
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0004
Sprzęt  S=1
Środek transportowy m-g 0,0003
Miksokret 28kW m-g 0,08

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
78 KNR 4-01 

0716/02
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich
Nr ST: SST-07
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,69
Materiały
Cement portlandzki 35 workowany t 0,0052
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
79 Kalkulacja 

indywidualna
Ścianki ustępowe HPL z drzwiami

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1
Materiały
Ścianki ustępowe  HPL m2 1
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,05

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem
Cena jednostkowa

80 KNR 0-14 
2010/02

Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem 
obustronnym płytą wodoodporną, z izolacją z wełny i folii izolacyjnej 2x
Nr ST: SST-08
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,2481
Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm 
(GKBI)

m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 0,76
Kształtowniki profilowane  C-75x0,60 m 2,05
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkręty szt 34
Gips budowlany szpachlowy t 0,002
Płyta z wełny mineralnej gr.7,5cm do izolacji ścianek działowych m2 1,05
Folia izolacyjna 0,3mm m2 2,2
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 3,626
Woda m3 0,0013
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,035
Środek transportowy m-g 0,0279

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
81 KNR 0-14 

2010/05
Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem 
obustronnym  płytą wodoodporną z izolacją z wełny i folii izolacyjnej 2x
Nr ST: SST-08
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9625
Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm 
(GKBI)

m2 4,12

Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 0,76
Kształtowniki profilowane  C-75x0,60 m 2,05
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkręty szt 56
Gips budowlany szpachlowy t 0,0028
Płyta z wełny mineralnej gr.7,5cm do izolacji ścianek działowych m2 1,05
Folia izolacyjna 0,3mm m2 2,2
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 3,626
Woda m3 0,0018
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,065
Środek transportowy m-g 0,0514

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
82 KNR K-31 

0203/01
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej z folii 
wodoszczelnej w płynie
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18
Materiały
Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i 
wodnej

kg 2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,003

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
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Razem
Cena jednostkowa

83 KNR-W 
2-02 

0840/05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na 
zaprawie klejowej
Nr ST: SST-07
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,24
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne  20x25cm m2 1,05
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4,5
Zaprawa do spoinowania kg 0,3383
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0435
Środek transportowy m-g 0,0369

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
84 KNR-W 

2-02 
0840/05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x25cm na 
zaprawie klejowej
Nr ST: SST-07
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,24
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne  25x25cm m2 1,05
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4,5
Zaprawa do spoinowania kg 0,3383
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0435
Środek transportowy m-g 0,0369

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
85 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych 
ATLAS o grubości warstwy 5mm
Nr ST: SST-09
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26
Materiały
Płytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,04
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6
Zaprawa do spoinowania kg 0,27
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,04

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
86 KNR 2-02 

1113/06
Listwy przyścienne dywanowe do wklejania wykładziny
Nr ST: SST-05
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1641
Materiały
Listwa dywanowa z końcówkami m 1,07
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0002
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Środek transportowy m-g 0,0003
Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% (R+S)
Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)

Razem
Cena jednostkowa

87 Kalkulacja 
indywidualna

Wklejanie wykładziny dywanowej w listwy PCV
Nr ST: SST-05
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15
Materiały
Wykładzina podłogowa dywanowa m2 0,053

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
88 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
Nr ST: SST-01
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,16

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
89 KNR 4-01 

0318/02
Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w 
ścianach wewnętrznych z cegieł
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,15
Materiały
Ościeżnica z MDF okleinowana 80-90 kpl 1
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,5
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,2
Cement portlandzki 35 kg 4,56
Piasek do zapraw m3 0,024
Woda m3 0,008
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,19

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
90 KNR 2-02 

1017/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, 
fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2, z kratką 
wentylacyjną
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,47
Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kratką 
wentylacyjną 80

kpl 3

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,02
Środek transportowy m-g 0,03

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
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91 KNR 2-02 

1017/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, 
fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 z kratką 
wentylacyjną
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,37
Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kratką 
wentylacyjną 90

kpl 4

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,01
Środek transportowy m-g 0,02

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
92 KNR 4-01 

1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,095
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
93 NNRNKB 7 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni ścian i sufitów
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08
Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,22
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,003

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
94 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych 
sufitów
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,119
Materiały
Farba lateksowa nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
95 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych 
ścian
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,119
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Materiały
Farba lateksowa nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
6. Adaptacja pomieszczenia kotłowni

96 KNR 4-01 
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
97 KNR 4-01 

0212/01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
do 15cm -istniejąca posadzka
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
98 KNR 4-01 

0106/02
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących 
fundamentach
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,05

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
99 KNR 4-01 

0106/05
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,91

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
100 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem
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Cena jednostkowa
101 KNR 4-01 

0108/12 
(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - 
na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

1 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,28

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
102 KNR 2-02 

1101/07
Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw
Nr ST: SST-09
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32
Materiały
Piasek do zapraw m3 1,08

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
103 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
Nr ST: SST-09
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47
Materiały
Beton zwykły kl.  C8/10 m3 1,03

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
104 KNR BC-02 

0301/01
Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, 
elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o grubości warstwy 2mm na 
powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,82
Materiały
AQUAFIN-2K dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca kg 3,55
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
105 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z 
folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0112
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068
Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% (R+S)
Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)

Razem
Cena jednostkowa

106 KNR 2-02 
1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm
Nr ST: SST-09
1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,0217
Robotnicy gr.I r-g 0,0845
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0011
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0395
Środek transportowy m-g 0,0014

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
107 KNR 2-02 

1106/03 
(dopłata 

2,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
Nr ST: SST-09

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,0663
Robotnicy gr.I r-g 0,0843
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0263
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0373

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
108 KNR 2-02 

0218/01
Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe 
zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
Nr ST: SST-09
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,22
Cieśle gr.II r-g 15,14
Robotnicy gr.I r-g 5,76
Materiały
Beton zwykły kl. C16/20 m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,006
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,069
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,08

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
109 KNP 1 

0111/01
Przewożenie betonów taczkami z załadowaniem przez narzucenie i 
wyładowaniem przez przechylenie na odległość do 30m w jednym 
poziomie
Nr ST: SST-09
1 m3
Robocizna
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Robotnicy r-g 2
Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% (R+S)
Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)

Razem
Cena jednostkowa

110 KNR 4-01 
0303/02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań 
otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-04
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,59
Materiały
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 szt 48,6
Cement portlandzki 35 kg 6,38
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 3,56
Piasek do zapraw m3 0,032
Woda m3 0,015
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,26

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
111 KNR 4-01 

0716/01
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich
Nr ST: SST-07
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9
Materiały
Cement portlandzki 35 workowany t 0,0052
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
112 KNR K-31 

0203/01
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej z folii 
wodoszczelnej w płynie
Nr ST: SST-03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18
Materiały
Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i 
wodnej

kg 2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,003

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
113 KNR 4-01 

1206/04
Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem 
starych tynków wewnętrznych ścian
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,528
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Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085
Grunt pokostowy dm3 0,18
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,043
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,261
Papier ścierny ark 0,133

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
7. Roboty malarskie pomieszczeń

114 KNNR-W 3 
1013/01

Zabezpieczenie podłóg folią

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,057
Materiały
Folia polietylenowa malarska gruba m2 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
115 KNR 4-01 

1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,095
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
116 NNRNKB 7 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni ścian i sufitów
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08
Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,22
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,003

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
117 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
sufitów
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,119
Materiały
Farba lateksowa nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
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Razem
Cena jednostkowa

118 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych 
ścian
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,119
Materiały
Farba lateksowa nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
119 KNR 4-01 

1209/10
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
Nr ST: SST-06
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,62
Materiały
Szpachlówka celulozowa dm3 0,075
Papier ścierny ark 0,49
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,175
Benzyna do lakierów dm3 0,038

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
8. Zagospodarowanie terenu

120 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejacego ogrodzenia
Nr ST: SST-01
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
121 KNR 2-31 

0401/04
Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i 
ławy krawężnikowe- rowki pod podmurówkę
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3346

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
122 KNR 2-31 

0403/04
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej- ustawienie podmurówki prefabrykowanej
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4589
Materiały
Podmurówka prefabrykowana systemowa m 1,02

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
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123 KNR 2-02 
1804/12

Ogrodzenie  z paneli ogrodzeniowych stalowych na słupkach o rozstawie 
2,5m, wysokość paneli 153 cm, słupki  osadzone w stopach betonowych 
(analogia)
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,4692
Materiały
Słupki z rur stalowych kwadratowych, powłoka poliestrowa szt 0,4
Panele ogrodzeniowe 3D, powłoka poliestrowa m 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0065

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
124 KNR 2-02 

1808/03
Brama z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, systemowa, 
szerokości 4,0m, otwierana ręcznie (analogia) -
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 13,51
Materiały
Brama z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, powłoka 
poliestrowa, wysokości  1,53m szerokości 4,0 m

kpl 1

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
125 KNR 2-02 

1808/05
Furtka z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, systemowa, 
wysokości skrzydła 153 cm, m szerokości 1,0m (analogia)
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,78
Materiały
Furtka z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, systemowa, 
powloka poliesterowa, wysokości  1,53m szerokości 1,0m

kpl 1

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
126 KNR 2-21 

0401/02
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w 
gruncie kategorii III
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2225
Materiały
Nasiona traw kg 0,02

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
127 KNR 2-31 

0401/02
Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i 
ławy krawężnikowe
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1489

Razem k.b.
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Koszty pośrednie 65% (R+S)
Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)

Razem
Cena jednostkowa

128 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2037
Materiały
Obrzeża betonowe  20x6cm m 1,02
Piasek m3 0,0047

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
129 KNR 4-01 

0101/04
Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi  grubości do 
30cm
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,23

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
130 KNR 2-31 

0114/03
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0122
Materiały
Pospółka m3 0,0982
Woda m3 0,008
Sprzęt
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0,0127

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
131 KNR 2-31 

0502/01
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5596
Materiały
Płyty betonowe chodnikowe 35x35x5cm szt 8,09
Piasek m3 0,063
Woda m3 0,025

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
132 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie piaskownicy 290x290cm - roleta z folii

1 kpl
Materiały
Roleta z folii do zabezpieczenia piaskownicy 290x290cm kpl 1

Razem k.b.
Razem

Cena jednostkowa
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133 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana piasku w piaskownicy

1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,2
Materiały
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1

Razem k.b.
Koszty pośrednie 65% (R+S)

Zysk 10,7% R+S+Kp(R+S)
Razem

Cena jednostkowa
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 3,922
2 Cieśle gr.II r-g 1,514
3 Dekarze gr.II r-g 4,249
4 Posadzkarze gr.II r-g 14,427
5 Robocizna razem r-g 4.195,502
6 Robotnicy r-g 17,446
7 Robotnicy gr.I r-g 165,819

Razem 4.402,879
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 AQUAFIN-2K dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca kg 57,439
2 Benzyna do lakierów dm3 2,234
3 Beton zwykły kl.  C8/10 m3 1,366
4 Beton zwykły kl. C16/20 m3 0,102
5 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 0,126
6 Blacha powlekana płaska m2 8,905
7 Blachowkręty szt 1.200,528
8 Brama z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, powłoka poliestrowa, wysokości  1,53m 

szerokości 4,0 m
kpl 1

9 Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 1.124,04
10 Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 szt 1.851,9
11 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,015
12 Cement portlandzki 35 kg 42,766
13 Cement portlandzki 35 workowany t 0,24
14 Czyszczak rury 12cm szt 4
15 Dachówka zakładkowa ceramiczna szt 4.131,851
16 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,032
17 Drewno na stemple m3 0,001
19 Farba elewacyjna silikonowa dm3 88,508
20 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 10,29
21 Farba lateksowa nawierzchniowa wewnętrzna dm3 147,472
22 Farba olejna do gruntowania dm3 2,891
23 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,482
24 Folia izolacyjna 0,3mm m2 951,074
25 Folia ochronna do szyb m2 27,24
26 Folia polietylenowa 0,2mm m2 15,912
27 Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 71,536
28 Folia polietylenowa malarska gruba m2 143,512
29 Folia zbrojona dachowa paroprzepuszczalna m2 397,882
30 Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej kg 125,522
31 Furtka z kształtowników stalowych na słupkach stalowych, systemowa, powloka poliesterowa, wysokości  

1,53m szerokości 1,0m
kpl 1

32 Gąsior -Łącznik gąsiorów szt 2
33 Gąsiory dachowe ceramiczne szt 141,6
34 Gąsiory dachowe ceramiczne początkowy prosty szt 4
35 Gips budowlany szpachlowy t 0,069
36 Gips budowlany szpachlowy kg 152,641
37 Grunt pokostowy dm3 5,256
38 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 31,625
39 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1
40 Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 92,661
41 Klamry gąsiora szt 141,6
42 Kolano rury spustowej szt 8
43 Kołki do wstrzeliwania szt 132,324
44 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 175,462
45 Kołnierze okna dachowego do pokrycia z dachówki szt 6
46 Kotwy szt 37,8
47 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II-Drewno konstrukcyjna klasy C24 m3 0,979
48 Kształtowniki profilowane  C-75x0,60 m 66,814
49 Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 24,77
51 Listwa dywanowa z końcówkami m 7,319
52 Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0,02
53 Listwy startowa do styropianu m 58,1
54 Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 2,816
55 Łącznik do styropianu szt 1.069,619
56 Łącznik rynny 150mm szt 18,9
58 Mocowanie dachówki szt 1.530,315
59 Narożniki do rynny dachowej szt 4
60 Nasiona traw kg 15,3
61 Obrzeża betonowe  20x6cm m 35,19
62 Okna połaciowe 80x120 kpl 6
63 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 56,493
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
64 Ościeżnica z MDF okleinowana 80-90 kpl 7
65 Panele ogrodzeniowe 3D, powłoka poliestrowa m 116
67 Papier ścierny ark 32,696
68 Pas nadrynnowy z blachy powlekanej m 19,08
70 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 3,5
71 Piasek m3 3,212
72 Piasek do zapraw m3 2,608
73 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1,682
74 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm m3 4,521
75 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 75,792
76 Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 30,149
77 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 8,935
78 Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na 

legarach, o grubości 180 mm
m2 231,859

79 Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na 
legarach, o grubości 220 mm

m2 182,585

80 Płyta z wełny mineralnej gr.7,5cm do izolacji ścianek działowych m2 34,222
81 Płytki ceramiczne ścienne  20x25cm m2 51,641
82 Płytki ceramiczne ścienne  25x25cm m2 12,348
83 Płytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 14,923
84 Płyty betonowe chodnikowe 35x35x5cm szt 310,656
85 Podmurówka prefabrykowana systemowa m 118,32
86 Poręcze ze stali nierdzewnej m 5
87 Pospółka m3 3,771
88 Półprofil podparapetowy m 18,5
89 Preparat gruntujący dm3 111,937
90 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 3,013
91 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 51,424
92 Preparat przeciwgrzybiczny do murów dm3 25,712
94 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 0,008
96 Roleta z folii do zabezpieczenia piaskownicy 290x290cm kpl 1
97 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 1,256
98 Rura spustowa stalowa powlekana fi 120 mm m 18,54
99 Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 150 mm m 64,89

100 Siatka z włókna szklanego do dociepleń m2 436,897
101 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kratką wentylacyjną 80 kpl 3
102 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z kratką wentylacyjną 90 kpl 4
103 Słupki z rur stalowych kwadratowych, powłoka poliestrowa szt 46,4
104 Szpachlówka celulozowa dm3 4,41
105 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 7,621
106 Ścianki ustępowe  HPL m2 9,072
107 Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 77,136
108 Taśma kalenicowa m 47,2
109 Taśma kominowa Wakaflex m 12
110 Taśma spoinowa z włókna szklanego m 118,178
111 Tynk mineralny o strukturze baranek kg 885,08
112 Tynk mozaikowy żywiczny kg 143,4
113 Uchwyt do flag szt 1
114 Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm szt 126
115 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5,94
116 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,155
117 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 6,052
118 Wkręty do blach samogwintujące szt 55,62
119 Wkręty do drewna szt 1.530,315
120 Woda m3 1,546
121 Wpust rynnowy 150/120 szt 4
122 Wykładzina podłogowa dywanowa m2 0,363
123 Zadaszenie ze szkła hartowanego m2 5,4
124 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 1,19
125 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,725
126 Zaprawa do klinkieru m3 0,595
127 Zaprawa do spoinowania kg 24,49
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Zestawienie materiałów

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

128 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 360,333
129 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 3.523,02

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 0,038
2 Miksokret 28kW m-g 1,148
3 Nożyce do prętów m-g 0,046
4 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 0,034
5 Samochód dostawczy m-g 0,189
6 Samochód samowyładowczy   5t m-g 2,807
7 Samochód skrzyniowy   5t m-g 62,532
8 Środek transportowy m-g 24,93
9 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0,488

10 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 48,167
11 Żuraw okienny do 0,5t m-g 41,266

Razem 181,645
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Załącznik 1

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek

Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego na zadanie "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku
przedszkola na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3- żłobek "  przyjęto następujące założenia :

1.Do kalkulacji cen jednostkowych  przyjęto  stawki i wskaźniki wg wydawnictwa Sekocenbud na I kwartał  2017 r
dla województwa zachodniopomorskiego :
Stawka roboczogodziny Rg = 14,2 zł
Koszty pośrednie  Kp= 65 % (R,S)
Zysk Z=  10,7 % (R, S, Kp(R,S))

2.Ceny  materiałów  przyjęto  wg wydawnictwa SEKOCENBUD w Warszawie z I kwartału 2017 r, oraz cen
rynkowych. Koszty zakupu wliczone do ceny materiałów. 

3. Cenę pracy sprzętu przyjęto wg wydawnictwa SEKOCENBUD w Warszawie z I kwartału 2017 r.


	Strona tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Kalkulacja uproszczona
	Ceny jednostkowe
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Załącznik 2 - Załącznik 1

