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Przedmiar
Targowisko stale "Moj rynek"

Nr | Podstawa [Opisroebot Jm Tlost

1 Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa
Kod CPV: 45244100-6

1.1 Roboty ziemne
Kod CPV: 45112100-6

1 KNR 2-01w |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odidad w gnincie kat.IIT -

0214/02  |wykop dla rurcciggu od W1 do W3 m3 16,66
2 |KNR 2-HNw {Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi (.25 m3 na odidad w gruncie kat ITF -
0214/02  [wykop dla rurociagu od W3 do budynku kontenera m3 431
3 | KNR2-01 |Rocboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoset fyzki 0,25m3
0201/05 |z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odlegtoé¢ do 1km - studnia wodomierzowa m3 3,34
4 | KNR2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
0322/02  {suchym kategorii IIl-IV o szerokodci do 1m i giebokoéei do 3m wraz z rozbidrks - rurociag m 37.035
5 | KNR2-01 |Pefne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokodei do 1m i glebokosci do 3m, w gruntach
0321/02  |suchych kategorii II-IV balamni drewnianymi wraz z rozbiérka - dla rurociggu m2 12,701
6 | KNR2-01 [Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szerokesci do 1m i glebokosci do 3m, w gruntach
- 0321/02  |suchych kategorii I1I-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka - dla studni SW m2 5,568
7 | KNR2-01 [Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokodei do Tm w gnmtach suchych kategorii I-1T
0321/07  |balami drewnianymi wraz z rozbidrka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokodei wykopu, przy glgbokodei do
3m w gruncie kategorii IV - dla studni SW ) m2 3,568
8 KNR-W  |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubesei 10cm
2-18 0511/01
3 0,58
9 KNR-W  (Podioza pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich o grubosel 10em - podsypka - dla W1 do W3
2-18 0511/01
m3 1,07
10 | KNR-W [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubodei 10cm - podsypka - dla W3 do kontenera
2-18 0511/01
m3 1,7
11 KNR-W  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubodei 10cm- dla grubosci warstwy Sem dla
2-18 0511/01jrurociagu de 40 PE - dla W1 do W3 - obsypka rurociagu
m3 0,65
12 | KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosei 10cm- dla grubosei warstwy Scm dla
2-18 0511/01 [rurociggu de 40 PE - dla W3 do kontenera - obsypka rurcciaggu
m3 1,03
13 | KNR-W [Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich ¢ grubodei 10cm nadsypka - dla W1 do W3 - nadsypka
2-18 0511/01{10cm
m3 1,07
14 | KNR-W |Podloza pod kaoaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubodei 10cm nadsypka - dla W3 do kontenera -
2-18 0511/01 |nadsypka 10em
m3 1,7
15 | KNR-W [Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubodei 25¢m - nadsypka do 35 cm - dia W1 do W3
2-18 0511/04
m3 2,69
16 | KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosei 25¢m - nadsypka do 35 cm - dla W3 do
2-18 0511/04 kontenera
m3 429
17 | kalkulacja |Przesianie isinigjacego gruntu
whasna m3 19,36

18 |KNR 2-01w |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glgbokosei do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. IV
0312/02 m3 19,36
19 |KNR 2-01w |[Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat J-IIT uprzednio zmagazynowanej w

0208/03  |hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru grimiu na
odlegtosé do 5,0km m3 i1,8
20 | KNR2-01 [Nakiady uwzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleghosei transportu ponad
0214/03 | lkm, samochodarni samowytadowezymi na odlegtodé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii

(doptata 8x) |I-II - wywoz nadmiaru gruntu m3 11,8
21 | KNR 201 |igtofiltry o frednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosei 4m
0607/01 57t 7
22 | KNR 2-18 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o érednicy zewngtrznej 110mm lgczone metodg zgrzewania
0109/03 |- rurocigg tymezasowy dla odpompowania wod deszczowych m 5

23 | KNR2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszezajgee, srednice otwordw od 150-500mm - odpompownie wody
0605/01 |z wykopu godz, 52,2

1.2 Roboty instalacyjne
Kod CPV: 45244100-0

24 | KNR2-18 [Nasady rurowe (opaski) na istnigjacych rureciagach o srednicy 100mm

0902/02 szt 1
25 | KNR 2-18 [Montaz cbudowy i skrzynki dla zasuwy - analogia

0313/01 kpl 1
26 | KNR2-18 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o Srednicy zewngirznej 65mm, taczone metods zgrzewania -

0208/01 |dotyczy de 40 PE m 30,65

27 | KNR-W [Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS z rur o érednicy 1000mm - analogia- studnia woedomierzowa -
2-18 0518/01|monolityczny zbiornik z PP o srednicy 1000mm ¢ h=1860mm
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28 | KNR 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejéé o srednicy 15mm do wodomierzy skezydetcowych
0108/01 kpl 1
29 | KNR 2-15 |Wodomierze skrzydelkowe o srednicy nominalngj 15mm
0118/01 1
30 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o frednicy nominalnej 32mm - zaw6r antyskazeniowy o
0112/04  jsrednicy 1 1/4" 1
31 | KNR2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o érednicy nominalnej 32mm - analogia - filtr siatkowy
0112/04  |skodny dn32mm szt 1
32 | Kalkulacja Badanie mikrobiologiczne wody z pobraniem probek i transportem
indywidualna
szt 1
33 |KNR 2-19w |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu uloZonego w ziemi
0102/01 m 30,65
34 | KNR 2-18 |Préba szezelnodei sieci wodociagowych z rur PE o érednicy nominalngj do 100mm
0802.2/01 szt 1
35 | KNR-W |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowe) o srednicy nominalngj do 150mm {odcinek - 200m)
2-18 0707/01
odeinek 1
36 |KNR 2-18w |Jednokrotne ptukanic sieci wodeciggowej o . nominatnej do 150 mm
0708/01 ode.200m 1
37 | KNR-W [Doplata lub potracenie do prob szezelnodei nurociagdw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o Srednicy 150mm i
2-18 9909/03 |dtugosei réznej od 200m luk 500m (odeinek=10my)
m -16,935
38 | KNR-W iDoplata lub potrgcenie do dezynfekeii i ptukania rurociagéw o diugosei rdznej od 200m lub 500m przy
2-18 9910/02 srednicy rur 80-100mm (odcinek=10m)
odeinek | -16,935
1.3 Odtworzenie istniejacej nawierzchni
Kod CPV: 45233223-8
30 | KNR 231 iRozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z phyt betonowych o wymiarach
0815/06 |35x35x5cm na podsypee cementowo-piaskowej m2 1,782
40 | KNR 231 [Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosei 15cm
0802/05 m2 1,782
41 | KNR 2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1em grubosei ponad 15cm
0802406
(doplata 5x) m2 1,782
42 | KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01 m 1,98
43 | KNR 2-31 [Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee piaskowe]
0403/01 m 1,98
44 | KNR 2-31 |Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeinieniem
0502/03  |spoin zaprawg cementows m2 1,782
45 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢m
0114/05 m2 1,782
46 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszezane recznie o grubosel po zaggszezeniu 3em
0105405 m2 1,782
47 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszezane recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3em
0105/06
(doptata 2x) m2 1,782
2 Przylacza i zewnetrzua instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45232411-6
2.1 Roboty ziemne
Kod CPV: 43112100-6
48 | KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii 11T wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemmosei tyzki 0,25m3
0201/05 |z transportem urabku samochodami samowyladowcezymi na odlegiosé do 1km - rurocigg - teren istnigjgcy -
grunt do wymiany w catosci ) m3 6,37
49 | KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I wykottywane koparkami przedsichiernymi o pojemnosci fyzki 0,25m3
0201/05 |z transportem urobku samochodami samowyltadowezymi na odlegtosé do 1km - rurocigg - teren projektowany :  m3 0,99
50 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei fyzki 0,25m3
0201/05 iz transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - studnia - projektowana
nawierzchnia m3 0
51 | KNR2:01 |Peine umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami} pionowych feian wykop6ow liniowych w gruncie
0322/02  isuchym kaiegorii II-IV @ szerokosci do 1mi giebokoscei do 3m wraz z rozbidrka - rurcciag m2 14,155
52 1+ KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosei do 3m, w gruntach
0321402  |suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiorka - rarociag m2 5,557
33 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych dcian wykopow liniowych o szerckosci do 1m i glgbokosci do 3m, w gruntach
0321/02  [suchych kategorii ITI-I'V balami drewnianymi wraz z rozbiorke m2 6,24
54 | ENR2-01 (Pelne wnocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szerokodei do 1m w gruntach suchych kategorii I-IT
0321/07 :balami drewnianymi wraz z rozbiorka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci wykopu, przy gtebokosci do
{doplata 2x) |3m w gruncie kategorii I-IV m2 6,24
55 | KNR-W |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosei 10cm - pedsypka dla studni
2-18 0511/01
m3 1,22
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56 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiaféw sypkich o grubosci 15em - podsykpa dla rurociagu podsypka -
2-18 0511/02 teren istniejacy
m3 1,33
57 | KNR-W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubodei 15cm - podsykpa dla rurociagu podsypka -
2-18 0511/02 |teren projektowany
m3 1,28
58 |KNR 2-18w [Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubodel 15¢m - obsypka - teren istniejacy
0511/02 m3 1,33
59 |KNR 2-18w |Podtoza ped kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubesei 15cm - obsypka - teren projektowany
0511/02 m3 1,28
60 |KNR 2-18w (Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15¢m - nadsypka - teren istnigjacy
0511402 m3 1,33
61 |KNR 2-18w |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosei 15¢m - nadsypka - teren projekiowany
0511/02 m3 1,28
62 |KNR 2-18w |Podtoza pod kanaly i obiekiy z materiatéw sypkich grub. 20 cm - nadsypka do 35 em - teren istniejacy
0511/03 m3 1,77
63 1KNR 2-18w |Pedtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 2G cm - nadsypka da 35 cm - teren projektowany
0511/03 m3 1,71
64 |KNR 2-01w |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi ¢.25 m3 w ziemi kat I-II1 uprzednio zmagazynowanej w
0208/03  |hatdach z transportem urobkn samochodami samowytadowczymi na odl.de 1 kin - przywdz gruntu do
'wymiany pod droga m3 1,6
65 | KNR2-01 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei transportu ponad
0214/03  [1km, samochodami samowyladowczymi na odlegloéé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
(doplata 8x) |I-II - grunt do wymiany z odleglodei Skm m3 1.6
66 |KNR 2-01w |Zasypywanie wykopdow liniowych o scianach pionowych glebokosei do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. [IT-IV
0312/02 |- wymiana gruntu m3 1,6
67 |KNR 2-01w Roboty ziemne wyk, koparkami podsighiernymi 0,25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
0208/03  |hatdach z transportem urabku samochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km - wywéz nadmiaru gruntu na
odlegtosé do 5,0kmn m3 7,36
68 | KNR 2-01 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgie 0,5km odleglosci transportu ponad
0214/03 1k, samochodami samowytadowezymi na odlegtoéé ponad 1k po drogach utwardzonych, grunt kategorii
(doptata 8x) [I-I - wywdz nadmiaru gruntu m3 7,36
69 | KNR2-01 [Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokodei 4m
0607/01 szt 7
70 | KNR 2-18 |Rurociagi z polictylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewngtrznej 110mm taczone metods zgrzewania
0109/03 |- rurociag tymezasowy dla odpompowania wod deszezowych m 10
71 | KNR 2-01 |Pompowanie prabne pomiarowe lub aczyszezajace, srednice otwordw od 150-500mm - odpompownie wody
0605/01 |z wykopu godz. 26
2.2 Roboty instalacyjue kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45232411-6
72 | KNR-W |Kanaly z rur PVC o drednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk - Dn 160 klasa 4kN/m2
2-18 0408/02
m 1
73 | KNE-W |Kanaly z rur PVC o érednicy zewngtrznej 150mm fgczone na weisk - Dn 160 klasa 8kN/m2
2-18 0408/02
m 20,23
74 | KNR-W [Kanaly z rur PVC o drednicy zewngirznej 250mm 1aczone na weisk - dla zabezpieczenia rurociggu
2-18 0408/04 |biegnacego pod seing budynku
m 0.8
75 | KNR-W  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o drednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk -
2-18 0421/02 |analogia - przejéeie szezelne przez Sciane studni betonowej
szt 5
76 | KNR 2-18 |Zamknigcie rur ochronmnych betonem
0413/01 m3 0,049
77 | KNR-W iStudnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o érednicy 1000mm i glgbokosei 3m
2-18 0513/01
studnig 0,049
78 | KNR-W [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o drednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy
2-18 0513/02 jgtebokosci
0,5m -5
7% | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objgtosei do 1,0m3 z rgeznym ukladaniem betonu - analogia - fundament
0203/02  |pod studnie m3 2,704
80 |KNR 2-18w |Proba wodna szczelnogei kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odeinek=préba)
0706/01 prﬁba 2
2.3 Roboty dodatkowe
Kod CPV: 45453000-7
81 |KNR 4-01w |Przebicie otwordw o powierzchni de 0,05m2 w elementach z betonu zwirowege o grubosei do 30cm
0208/03 szt 5
82 | KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordw o powierzehni do 0,2m2 przy glebokosei ponad [0ctn w stropach i scianach
0206/04 szt 5
83 {KNR 4-05t2 |Mechaniczne czyszezenie studzienek sciekowych
0119/01
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84 | KNR 4-01 |Wypeienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podlozach, stropach i seianach bez deskowan i stemplowan
0207/06 |gruzobetonem - uzupetnienie ubytkdw w studni isiniejacej m 3,77
85 | KNR 202 |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe z lepiku smotowego lub asfaltowego wykonywane na
0601/04 |gorgco - pierwsza warstwa studni m2 7,98
86 | KNR 2-02 |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe z lepiku smolowego lub asfaltowego wykonywane na
0601/05 |gorgeo - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza m2 7,98
2.4 Odtworzenie istniejacej nawierzchni
Kod CPV: 45233223-8
87 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych o grubosei 3cm
0803/03 m2 10,746
88 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubodei 3em - za kazdy dalszy
0803/04 |lcm grubodei ponad 3em
(doplata 9x) m2 10,746
89 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosei 15cm
0802/07 m2 10,746
90 | KNR2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy Tem grubodei ponad 15cm
0802/08
(doptata 5x) m2 10,746,
91 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca o giubodel po zageszezeniu 10cm wykonana i zageszezana mechanicznie w korycie lub
0104/07  |na calej szerokodcei drogi m2 10,746
92 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca w korycie lub na calej szerokosei drogi wykonana i zaggszezana mechanicznie - za
0104/08 |kazdy dalszy lem
(doplata 20}
m2 10,746
93 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosei po zaggszezeniu 15cm
0114/05 m2 10,746
94 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosei po zaggszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doplata 5x) m2 10,746
95 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wigzaca zwirowa o grubosci 2em
0313/05 m2 10,746
96 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazacy zwirows - za kazdy dalszy 1em grubodei ponad
0313/06 |2cm
(doptata 5x} m?2 10,746
97 | KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek asfaliu lanego z warstwy $cieralng zwirowg o grubodei 2em
0314/05 m2 10,746
98 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu kanego z warstwa $cieralna zwirowa - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
0314/06 [2em
{doptata 3x) m2 10,746
3 Zewnetrma instalacja kanalizacji deszezowej
Kod CPV: 45232411-6
3.1 Roboty ziemne
Kod CPV: 45112100-6
99 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,25m3
0201/05 |z transportem urobku samochodami samowytadowcezymi na odleglosé do 1km - rurociag i wylot betonowy -
teren istniejacy m3 16,82
100 | XNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsighiernymi o pojemmnosei yzki 0,25m3
0201405 |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km - studnia m3 4,19
101 | KNR 2-01 |Pefne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruncie
0322/02  |suchym kategorii lIl-IV o szerokosei do Im i glebokodei do 3m wraz z rozbidrky - rurociag m2 12,398
102 | KNR 2-01 {Umocnienie $cian wykopow liniowych w gruncie nawodnionym kategorii III szerokosci 1,1-1,8m 1
0325/02  |glebokosei do 3m grodzicami wbijanymi picnowo wraz z wyciaganiem grodzic - dla wylote betonowego m2 18,278
103 | KNR 2-01 [Pelne vmocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopéw liniowych w gruncie
0322/02  isuchym kategorii III-IV o szerokosei do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka - studnia m2 20,592
104 | KNR 2-01 [Peine umocnienie palami szalunkowytri (wypraskarni) pionowych scian wykopodw liniowych w gruncie
0322/02  |suchym kategorii IH-IV o szerokosci do 1m 1 glgbokodei do 3m wraz z rozbiorka - dia SSR m2 22,803
105 | KNR-W |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosei 10em - podsypka dla studni i S8R
2-18 0511401
m3 5,34
106 | KNR-W [Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubesci 15¢m - podsykpa dla ruraciagu - teren
2-18 0511/02|istniejacy
m3 0,62
107 | KNR-W  |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubodei 15cm - podsykpa dla rurociagu - teren
2-18 0511/02 jprojektowany
m3 5,83
108 | KNR-W |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosei 20em - obsypka rurociggu - teren istnigjgcy
2-18 0511403
m3 0,82
109 | KNR-W |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubodei 20cm - obsypka rurociggu - teren projektowan;]
2-18 0511403
m3 7,78
110 | KNR 2-18w [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubodei 15em - nadsypka nad rurociag - teren istnigjacy
0511/02 m3 0,62




Przedmiar

Targowisko state "Maj rynek"

Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlode
111 | KNR-W |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosei 15¢m - nadsypka nad rurocigg - teren
218 0511/02 |projektowany
m3 5,83
112 | KNR-W  [Podloza pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich o grubodei 20cm - nadsypka do 35cm - teren istnigjaey
2-18 0511/03
m3 0,82
113 | KNR-W [Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm - nadsypka do 35cm rurociggu - teren
2-18 0511/03 jprojektowany
m3 7,78
114 |KNR 2-01w |Zasypywanic wykopow liniowych o éeianach pionowych glebokosei do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
0312/02 m3 20,64
115 }KNR 2-0lw [Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat I.IT1 uprzednio zmagazynowangj w
0208/03  |haldach z transportem urobku sarmochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru grurtu na
odleglodé do 5,0km m3 15,75
116 | KNR 2-01 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosel transportu ponad
0214/03  |1km, samochodami samowyladowezymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
(doptata 8x) [I-II - wywoz nadmiaru gruntu m3 15,75
117 | KNR 2-01 |Iglofiliry o frednicy do 50mm wphukiwane w grunt bezpodrednio bez obsypki do glebokedei 4m
0607/01 szt 13
118 | KNR 2-18 [Rurociggi z polietylenu niskociénieniowego (PE) o srednicy zewnetrznej 110mm taczone metody zgrzewania
0109/03 |- rurociag tymezasowy dla odpompowania wod deszezowych m 10
119 | KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszezajace, srednice otwordw od 150-500mm - edpompownie wody
0605/01 iz wykopu godz. 117,7
3.2 Roboty instalacyjne kanalizacji deszezowej
Kod CPV: 45232411-6
120 | KNR-W |Kanaly z rur PVC o érednicy zewngtrzngj 200mm dgezons na weisk - rury Dn 200 PVC Idasa 4kN/m2
2-18 0408/03
m 10,395
121 | ENR-W  |Montaz kanatow z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o érednicy nominalnej 280mm - analogia -
2-18 0407/01 |rury Dn 200 PP SN16
m 4642
122 | KNR-W  [Ksztaitki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 200mm fqczone na weisk-
2-18 0421/03 |analogia - przejicie szezelne przez. deiang studni betonowej
57t 7
123 | KNR-W |Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm lgczone na weisk - rury Dn 200 PVC - kaskada
2-18 0408/03
m 0.6
124 | KNR-W |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, dwikielichowe o srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk -
2-18 0422/03 kaskada zewnetrzna
szt 1
125 | EKNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o drednicy 1000mm i gtgbokogel 3m
2-18 0513/01
studnig 3
126 ; KNR-W  [(Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1000mm - za kazde 0,5m r&znicy
2-18 (513/02 |glebokoscl
0,5m -10
127 | KNR-W  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
2-18 0524401
szt 2
128 | kalkulacja |Zintegrowany z osadnikiem na piasek separator substangji ropopochodnych S8R V=6/30 I/s
indywidualna
kpl 1
129 |KNR 2-18w |Prdba wodna szezelnodei kanatéw rurowych o drednicy nominalngj do 150mm (odcinek=préba)
0706/01 préba 6
3.3 Roboty dodatkowe
Kod CPV: 45453000-7
130 |KNR 4-01w [Przehicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betoru zwirowego o gruboesei do 30em
0208/03 szt 7
131 | KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordw o powierzehni do 0,2m2 przy glebokodei ponad 10cin w stropach i Seianach
0206/04 szt 7
132 | XNR 2-02 }Stopy findamentowe betonowe o objetosci ponad 2,5m3 z reczaym vkiadaniem betonu - dla fundamentu pod
0203/04  |studnie m3 4,056
133 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objgtosei do 1,0m3 z recznym uktadaniem betormu - dla wylotu betonowego
0203/02 m3 0,396
134 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetogei do 1,0m3 z reczoym ukdadaniem betonu - zbetonowante dna studni
0203/02 m3 0,259
135 | KNR2-02 |Przygotowanie w warunkach polowych zbrojenia z pretéw ze stali gladkiej o srednicy 12mm - krata dla Wb
1908/03 t 0,004
136 | KNR 2-02 |Montaz zbrojenia pojedynezego i krzyzowego z pretdéw o drednicy 8«14mm taw i stop fundamentowych,
1909/02  [belek, podciagdw, wiericdw, Sciar, plyt - krata dla Wb tong 0,004
137 | kalkulacja [Bruk z kamienia naturalnego - grubosé¢ bruku 0,2m
indywidualna
m2 4451




Przedmiar

Targowisko stale "Mgj rynek”

Nr | Podstawa |Opis robdt Tm Ttosé
138 | kalkulacja |Przygotowanie dami
indywidualna
ha 0,001

139 | KNR 2-02 {Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe z lepiku smotowego lub asfaltowego wykonywane ra

0601/04 igoraco - pierwsza warstwa studni istniejacej 9,89
140 | KNR 2-02 [Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe z lepikn smotowego lub asfaltowego wykonywane na

0601/G5  |goraco - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza m2 9,89




