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PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1/KNNR 1 0111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1 -01 drég w terenie réwninnym.
Uproszczona
0,660 km 0,660
RAZEM 0,660
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1|  0201-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.l-ll z transportem urobku
Uproszczona | samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(660,0*0,75*0,15)*2-120,0* 0,15 m3 130,500
RAZEM 130,500
3| KNR 2-01 Naklady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1| 0214-07 transportu ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi
Uproszczona | drogach utwardzonych ziemi kat.l-l|
Krotno$¢ =5
130,50 m3 130,500
RAZEM 130,500
2 PODLOZE | PODBUDOWY.
4/KNNR 6 1005 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.2 -04 nieulepszonych
Uproszczona
660,0 * 4,50 m2 2 970,000
RAZEM: 2 970,000
5|KNNR 6 1005 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2 -07
Uproszczona
660,0 * 4,50 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
6| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d.2| 0311-01 zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz.
Uproszczona | 4 cm
2970,0 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
7| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d.2| 0311-02 zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
Uproszczona | grubo$¢ po zageszcz.
2970,0 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
31 NAWIERZCHNIE.
81 KNNR 6 1005 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3 -07
Uproszczona
660,0 * 4,50 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
9| KNNR 6 0309 | Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S grubosci 4 cm. m2
d.3 -02
Uproszczona
660,0 * 4,50 m2 2 970,000,
RAZEM 2970,000,
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10 KNR 2-31 | Wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0-25mm , grubosci | m2
d.3] 0114-05 15 cm wraz z cigciem zawyzonych poboczy.
Uproszczona
(660,0*0,75) *2-120,0 m2 870,000
RAZEM 870,000
4 POSZERZENIE JEZDNI.
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d4, 0206-03 poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
Uproszczona | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
660,0 * 0,50 * 0,53 m3 174,900
RAZEM 174,900
12, KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d4; 0214-07 transportu ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi
Uproszczona | drogach utwardzonych ziemi kat.I-l|
Krotno$¢ = 5
174,900 m3 174,900
RAZEM 174,900
13| KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d4 -03 mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne
Uproszczona | nawierzchni
660,0 * 0,50 m2 330,000
RAZEM 330,000
14| KNNR 6 0111 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 m2
d.4 -02 kg/m2, warstwa gr.15 cm
Uproszczona | Krotnosé = 1,47
660,0 * 0,50 m2 330,000
RAZEM 330,000
15;KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d4 -02
Uproszczona
330,0 m2 330,000
RAZEM 330,000
16 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d4'  0311-01 zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
Uproszczona | 4 cm
660,0 * 0,50 m2 330,000
RAZEM 330,000
17, KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d4] 0311-02 zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
Uproszczona | grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
330,0 m2 330,000,
RAZEM 330,000
18| KNNR 6 1005 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d4 -04 nieulepszonych
Uproszczona
660,0 * 0,50 m2 330,000
RAZEM 330,000
19/ KNNR 6 1005 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d4 -07
Uproszczona
660,0 * 0,50 . m2 330,000,
RAZEM,

330,000,
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20: KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.4; 0203-01
Uproszczona
660,0 m2 660,000
RAZEM 660,000
21/KNNR 6 0309 | Wykonanie warstwy scieralnej AC 11S o grubosci 4cm m2
o4 Upros(;<2:zona
660,0 * 0,50 m2 330,000
RAZEM 330,000|

Norma Expert Wersja: 5.2.100.0 Nr seryjny: 2428







